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1. Contexte de lô®tude 
 
 
 
La commune de Canet dôAude est concern®e à la fois par les inondations du fleuve Aude et 
des ruisseaux (Jourre, Jourre neuve et Lirou), qui présentent des caractéristiques très 
différentes. 
 
LôAude est un fleuve méditerranéen qui connait des crues automnales importantes. La 
montée des eaux est relativement progressive, permettant ¨ lô®quipe municipale dôanticiper 
lôinondation pour informer et mettre en s®curité les personnes et les biens. 
Avant dôatteindre les premières habitations, situées à 1km du fleuve, les eaux provenant de 
lôAude parcourent la plaine agricole. Pour les crues plus importantes, les eaux gagnent le 
village, pour lôinonder de fa­on importante. Les crues historiques de 1891, 1930, 1940 et 
1999 t®moignent de lôimportance de cette probl®matique.  
 
La Jourre est une rivi¯re qui prend sa source dans le massif de lôAlaric, en amont de 
Fontcouverte. A Canet dôAude, elle draine un bassin versant de lôordre de 50 kmĮ. Le 
ruisseau longe la partie basse du village par lôOuest. Lors des ®pisodes pluvieux intenses, 
fréquents en climat méditerranéen, le niveau de lôeau monte tr¯s rapidement, le temps de 
concentration est estimé à 3h à Canet (source PCS) provoquant des crues torrentielles. Les 
secteurs urbanis®s ¨ lôOuest de Canet sont exposés de façon récurrente à ces 
débordements. 
 
La commune a en effet fait lôobjet de 9 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 
liés aux inondations depuis 1992. 
 

Début le Fin le 

22/01/1992 25/01/1992 

26/09/1992 27/09/1992 

28/01/1996 29/01/1996 

06/12/1996 12/12/1996 

10/08/1997 11/08/1997 

12/11/1999 14/11/1999 

14/11/2005 15/11/2005 

28/01/2006 30/01/2006 

24/01/2009 27/01/2009 

 
 
Dans le cadre du programme dôaction de pr®vention des inondations (PAPI), un projet de 
protection des secteurs urbanisés de la commune vis-à-vis des crues de la Jourre et du Lirou 
est élaboré par le syndicat Mixte dôAm®nagement Hydraulique. 
 
La pr®sente mission consiste ¨ r®aliser lôanalyse co¾t-b®n®fice du projet dôam®nagement 
afin dôen d®terminer lôopportunité économique. Cette analyse constitue une aide à la décision 
permettant dôévaluer la pertinence dôun am®nagement de protection contre les inondations. 
Elle répond entre autres aux recommandations européennes pour une justification 
®conomique des mesures retenues au titre de la Directive 2007/60/CE relative ¨ lô®valuation 
et ¨ la gestion des risques dôinondation et financements europ®ens FEDER. 
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2. Le projet dôam®nagement 
 
 
Le syndicat Mixte dôAm®nagement Hydraulique (SMAH) des Jourres et du Lirou a élaboré un 
projet dôam®nagement dôune digue en rive gauche de la Jourre et du Lirou visant ¨ prot®ger 
le village de Canet dôAude contre les inondations.  
 
 
Ce projet vise une protection jusquô¨ la crue de projet dite de fréquence centennale. Il 
consiste à mettre en place d'une digue de protection en rive gauche du ruisseau du Lirou, 
sur un linéaire de 1 500 m environ et s'accompagne de la création d'un canal de décharge 
dérivant les eaux du Lirou depuis l'entrée du village jusqu'à sa sortie en période de crue. Un 
ouvrage permettra de réguler les débits du Lirou traversant le village. 
 

 

Figure 1 : localisation du projet de digue 
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3. Le secteur dô®tude 
 

Le secteur dô®tude doit correspondre ¨ lôemprise maximale des sc®narios dôinondation 
consid®r®s. Le projet sôint®ressant aux crues du Lirou ayant un impact hydraulique local, le 
secteur dô®tude retenu correspond ¨ lôemprise maximale des zones inondables connues à ce 
jour sur le territoire de la commune de Canet. 
 
Trois sources ont été exploitées pour définir cette emprise : 

 

¶ lôatlas hydrog®omorphologique r®alis®e en 2007 par la DIREN LR 

¶ lôatlas des zones inondables sur le bassin versant de lôAude (approche 
hydrogéomorphologique) réalisée en 2010 pour la DREAL LR 

¶ la limite de lôemprise inond®e lors de la crue de 1999, relev®e par le CETE 
Méditerranée 

Ces 3 emprises ont été sommées afin de bien prendre en compte, notamment dans le cadre 
de lôanalyse des enjeux, lôensemble du territoire potentiellement concern® par les inondations 
et impacté par le projet. 

 

 

Figure 2 : emprise maximale des zones inondables connues ¨ Canet dôAude 
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4. La mod®lisation hydraulique 
 

Les modélisations hydrauliques, tant en état actuel quôen ®tat projet (une fois les 
aménagements réalisés) ont été élaborées par la soci®t® ARTELIA ¨ lôaide dôun mod¯le ¨ 
casiers. 
 
7 crues ont été simulées en état actuel et en état aménagé, correspondant aux crues de 
période de retour : 
 

¶ 2 ans 

¶ 5 ans 

¶ 10 ans 

¶ 20 ans 

¶ 50 ans 

¶ 100 ans 
 
Et dôune crue type 1999. 
 
Afin de ne prendre en compte que les inondations relatives aux affluentes de lôAude, la 
condition limite aval du modèle hydraulique correspond au niveau de lôAude Plein Bord. 
 
 
La restitution de cartes dôal®a ï hauteur dôeau est r®alis®e sous forme de couches SIG 
d®finissant les hauteurs dôeau par classe de 25 cm. 
 
 

5. Les fonctions de dommages exploit®es 
 
Les fonctions de dommages permettent selon la nature des enjeux et leur niveau 
dôexposition ¨ un alea hydraulique (essentiellement la hauteur de submersion dans les 
b©timents, sur la parcelle agricoleé), dôeffectuer une estimation monétaire des dommages 
potentiels des inondations sur un territoire donné. 
 
Dans le cadre de ce projet, nous exploiterons le référentiel de courbe de dommage 
®labor®es en 2012 par le CETE M®diterran®e pour lôAnalyse Co¾t-Bénéfices des projets de 
protection-prévention des inondations ¨ la demande du comit® d®partemental de lôeau du 
Gard.  
 
Ce référentiel détermine des fonctions de dommages surfaciques (euros/m²) pour différentes 
familles dôenjeux en fonction des aléas dans un contexte de crue méditerranéennes. 
 

¶ Habitat 

¶ Bâtiments publics 

¶ Activités économiques 

¶ Agriculture 
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5.1. Habitat 
 
Le référentiel détaille les dommages surfaciques pour huit types de construction : 
 

Maison individuelle R+1 (côest-à-dire avec 
étage) 

Maison individuelle R+1 ï RDC affecté au 
garage 

Maison individuelle RDC 

Maison de ville R+1 

Maison de ville R+1 ï Garage en RDC 

Maison de ville RDC 

Appartement 

Garage 

Tableau 3 : courbes de dommages aux habitations (source CETE 2012) 

 
 
 
Il sôagit de fonctions surfaciques qui sôappliquent aux biens bâtis. 
 

 

Figure 4 : courbes de dommages aux habitations (source CETE 2012) 
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5.2. Équipements publics 
 
Le référentiel détaille les dommages surfaciques pour dix familles de bâtiments publics : 
 

Ateliers techniques 

Centre d'hébergement 

Administration courante 

Caserne de pompiers 

Etablissement d'enseignement -  

Local associatif - Gymnase 

Bibliothèque - Musée 

Lieu de culte 

Piscine 

Théâtre 

Tableau 5 : courbes de dommages « bâtiments publics » (source CETE 2012) 

 
 
Les fonctions de dommages issus du référentiel du CETE (2012) sont présentées en annexe. 
 
 

5.3. Entreprises 
 
En ce qui concerne les activités économiques, deux types de dommages seront calculés : 
Les dommages directs et les pertes dôexploitation. 
 
Les dommages directs d®pendent de la nature de lôactivit® ®conomique dans le b©timent, de 
sa surface et de la hauteur dôeau lôimpactant. 
 
Le guide présente 31 fonctions de dommages. 
Lôanalyse des enjeux sur le territoire nous a amené à générer deux nouvelles fonctions de 
dommages pour prendre en compte des spécificités rencontrées lors des reconnaissances 
de terrain. 
La fonction « local commercial non exploité » a été élaborée à partir de la fonction 
« Commerce, boutique de centre-ville », en retirant  les dommages liés au stock et aux 
équipements pour ne compter que les dommages aux infrastructures. 
 
La fonction « hangar » a été générée de manière identique mais à partir de la fonction 
« Entrepôt de stockage ». 
 
Les pertes dôexploitation d®pendent de la hauteur dôeau, de la durée de submersion et de la 
nature de lôactivit®. Elles sont calculées ¨ partir du chiffre dôaffaires annuel et du taux de 
valeur ajouté. 
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Manufacture, usine, atelier 

Industrie extractive 

Laboratoire pharmaceutique 

Bureau 

Bureau équipement high-tech 

Hall d'exposition automobile 

Garage 

Entrepôt de stockage de biens de consommation hors alimentaire 

Entrepôt de stockage de produits de grande consommation dont alimentaire non 
surgelé 

Entrepôt de stockage de produits alimentaires surgelés 

Entrepôt de stockage d'équipements électroniques 

Commerce, boutique de centre-ville 

Magasin, entrepôt de vente au détail 

Supermarché, Hypermarché 

Autres commerces (commerces de détail sur  éventaire et marchés) 

Station-service 

Hôtel 

Autres hébergements touristique 

Autres hébergements 

Restaurant, cafétéria  

Snack, fast-food 

Bar, discothèque 

Cinéma 

Banque 

Cabinet médical, centre médico-social 

Location de véhicules et de machines 

Station d'ambulances 

Laboratoire d'analyses médicale/cabinet de médecin spécialiste 

Centre sportif ou de loisirs 

Salon de coiffure ou de beauté 

Autres services personnels 

local commercial non exploité ï (EGEOSOLUTIONS) 

hangar - (EGEOSOLUTIONS) 

Tableau 6 : courbes de dommages « activités économiques » (source CETE 2012) 
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5.1. Cultures 
 
Le calcul des dommages aux cultures sôappuie sur des grilles de matrices de dommages 
surfaciques prenant en compte le type de culture, la hauteur dôeau, les vitesses 
dô®coulement, mais aussi la saisonnalit®. 
Ces matrices sont présentées en annexe. 
La période de survenance des crues présente un caractère prédominant pour l'estimation 
des dommages aux cultures. Ces grilles de dommages sont élaborées pour 5 périodes 
prédéfinies : 
 

¶ Septembre  

¶ Octobre 

¶ Novembre-mi-mars 

¶ Mars-Mai 

¶ Mai 
 
Les crues simulées correspondant à des crues de projet, elles ne sont pas rattachées 
automatiquement à une période particulière de lôann®e. 
 
Lôanalyse des crues observ®es ¨ Canet montre une très forte prédominance des crues à 
lôautomne et en hiver. Aussi une matrice de dommage moyenne a été générée en 
moyennant les dommages sur 3 périodes correspondant aux saisons automne et hiver. 
 
Pour les 3 types de cultures rencontrés sur le territoire communal, les matrices moyennes 
sont présentées dans le tableau suivant : 
 

  Vignes (euros par ha) 

  <1m/s 1m/s 2m/s >2m/s 

<0,5m усп ϵ усп ϵ нт пфф ϵ 

0,5-1,5m м тну ϵ м тну ϵ нт пфф ϵ 

>1,5m м тну ϵ м тну ϵ нт пфф ϵ 

    

 
Vergers (euros par ha) 

 
<1m/s 1m/s 2m/s >2m/s 

<0,5m тр ϵ тр ϵ нп лпо ϵ 

0,5-1,5m м луф ϵ м луф ϵ нп лпо ϵ 

>1,5m м тсс ϵ м тсс ϵ нп лпо ϵ 

    

 
Grandes cultures (euros par ha) 

 
<1m/s 1m/s 2m/s >2m/s 

<0,5m ноо ϵ рфп ϵ тфс ϵ 

0,5-1,5m оом ϵ м млп ϵ м млп ϵ 

>1,5m пос ϵ м млп ϵ м млп ϵ 

Tableau 7 : courbes de dommages « Cultures » (source CETE 2012, adaptée) 

dommages en euros 2009  
 
Dans le cadre de lôanalyse de sensibilité, nous calculerons  également les dommages avec 
les valeurs minimales et maximales des 3 saisons. Les matrices de dommages surfaciques 
sont présentées en annexe 4. 
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5.2. Actualisation de dommages 
 
Les fonctions de dommages disponibles doivent être actualisées pour être exploitées en 
2012. 
 
Les fonctions de dommages aux biens bâtis se réfèrent à lôann®e 2010, les matrices de 
dommages agricoles sont données en euros 2009. 
 
Aussi une actualisation (euros 2012) à partir de lôIndice des Prix ¨ la Consommation (IPC) 
est réalisée pour les actualiser, selon la méthode préconisée par le CETE 
  
Pour les enjeux bâtis, on appliquera donc le coefficient  1.53052/1.49873 = 1.021 
Pour les cultures : 1.53052/1.47621 = 1.037 
 
 

6. Recensement et caract®risation des enjeux 
 

Les enjeux en pr®sence, au m°me titre que lôal®a et les fonctions de dommages, 
repr®sentent une donn®e dôentr®e dans le processus de lôAnalyse Coût-Bénéfice, 
 
La définition des enjeux impactés par les inondations est essentielle comme étape préalable 
à lôACB. Lôobjectif est dôavoir une id®e la plus pr®cise possible de tous les enjeux de la 
commune. Pour cela, une cartographie dôoccupation du sol et une analyse fine ¨ lô®chelle du 
bâti ont été menées. 
 
Le recensement des enjeux et leur caractérisation ont été réalisés selon plusieurs approches 
complémentaires :  
 

¶ Une analyse de lôoccupation du sol sur lôensemble du territoire de la commune par 
photo-interprétation (BD Ortho) et analyse des bases de données de références (BD 
Topo, Scan 25 IGN, plan de commune, Street Viewé)  et vérifications de terrain.   

¶ Une reconnaissance de terrain pour identifier la nature des enjeux bâtis (selon le 
guide CETE) et relever les paramètres indispensables (type, hauteur du seuil) à la 
bonne r®alisation de lô®tude.  

¶ Lôexploitation de bases de données pour la caractérisation les établissements 
économiques. 
 

Sur le territoire de lô®tude, 4 familles dôenjeux sont identifi®es et prises en compte dans 
lôanalyse coût-bénéfice : lôhabitat, les entreprises et les équipements publics puis lôagriculture. 
 
 

6.1. Lôoccupation du sol et lôagriculture 
 

La cartographie dôoccupation du sol a pour objectif de d®crire le territoire (urbain et agricole) 
selon la nature (BD Ortho) et parfois son usage du sol (informations non visibles sur la BD 
Ortho). Dans le cadre de lôanalyse coût-bénéfice, cette cartographie doit notamment 
permettre de localiser les différentes typologies de cultures afin de permettre lôestimation des 
dommages agricoles. Aussi la nomenclature dôoccupation du sol pour les cultures est 
strictement calquée sur les différentes fonctions de dommages préconisées dans le cadre de 
lôACB.  
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Pour les cultures, doivent être distinguées :  
 

¶ Les vignes 

¶ Les vergers 

¶ Les grandes cultures 

¶ Les cultures à fortes valeurs ajoutées 

¶ Les serres 
 

6.1.1.  Les données exploitées 
 

Les donn®es commun®ment utilis®es pour la cartographie dôune carte dôoccupation du sol 
ont été mises à disposition par le SMAH. Il sôagit notamment de la BD Ortho (d®cembre 2008) 
et la BD Topo (limites administratives, b©tisé). 
 
Elles ont été complétées par les données du Registre Parcellaire Graphique (RPG) anonyme 
de 2010 pour affiner le travail sur les enjeux agricoles. Le RPG est un syst¯me dôinformation 
g®ographique permettant lôidentification des parcelles agricoles. Il est utilis® pour la gestion 
des aides europ®ennes. Lôagriculteur d®clare annuellement ses parcelles pouvant b®n®ficier 
de subventions. Cet outil est donc naturellement incomplet (puisque toutes les cultures ne 
sont pas subventionnables) et nôindique que la culture majoritaire dans la parcelle. Il a 
néanmoins été très utile dans le cadre de cette cartographie pour discriminer des cultures 
sur la BD Ortho dôhiver, sans v®g®tation. 
 

.  
Figure 8 : extrait du RPG 2010 à Canet d'Aude 

 

Les Orthophotos étant relativement anciennes (2008), dôautres sites internet ont été 
consultées.  
 

6.1.2.  La méthodologie 
 

La première étape concerne la création de la nomenclature en fonction du territoire et des 
attentes de lô®tude. Elle doit correspondre aux fonctions de dommages existantes décrites 
plus haut. La nomenclature mise au point répond donc à cette attente et permet de plus une 
description de lôensemble des types dôenjeux (suffisamment importants en termes de surface) 
du territoire de la commune. 
 



 
 

Analyse coût-bénéfices (ACB) - projet de prévention des inondations-Canet dôAude                                                                                                      - 11 - 

Lôanalyse de lôoccupation du sol a ®t® r®alis®e sur lôensemble du territoire de la commune, 
selon la nomenclature suivante : 
  

 
Figure 9 : nomenclature de lôoccupation du sol 

 
 
 

La deuxième étape consiste à réaliser une ébauche de cartographie de l'occupation des sols 
tant en milieu urbain que rural par photo-interprétation à partir des orthophotos de la 
BDOrtho. La partie urbaine a ainsi pu être cartographiée de manière homogène. Concernant 
les zones agricoles, la BD Ortho datant de décembre 2008 présente une végétation quasi-
nulle, il a donc été plus difficile de distinguer les types de cultures (grandes cultures, vigne, 
et sol non cultiv®) utiles ¨ lôACB. Pour cette raison et aussi afin dôactualiser les informations 
sur la typologie agricole, le RPG de 2010 et les photos « BINGMAPS » effectuées en saison 
végétative ont également été exploitées pour déterminer la nature des cultures à lôéchelle 
parcellaire. 
La dernière étape de validation est la vérité terrain. Ce travail minutieux a permis de 
confronter lôinterpr®tation faite ¨ partir de lôOrtho (2008) puis du RPG (2010) avec ces v®rit®s 
terrain ¨ la parcelle (en septembre 2012). Cela permet notamment dôavoir une image fine 
des parcelles et des éventuelles modifications de culture (arrachage des vignes, plantations 
nouvelles de vergers ou pépinière, maraichage apr¯s c®r®alicultureé).  
  
 

Occupation du sol - Canet d'Aude Code OS

Habitat continu (Centre bourg) 1

Habitat individuel urbain ou rural 2

Ensemble d'habitat individuel identique (lotissement) 3

Etablissement Recevant du Public (ERP) 4

Equipements de missions de sécurité civile (Mairie) 5

Activités industrielles, commerciales, artisanales et autre équipement 6

Espace vert artificialisé (sports, loisirs, espaces verts urbains, cimetière) 7

Grande culture 8

Prairies permanentes, sol non cultivé et gel agricole 9

Vigne 10

Verger et oliviers 11

Serres (tunnel plastique) 12

Bois, forêts 13

Espace ouvert non agricole (friche urbaine et autre) 14

Plan d'eau 15
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Figure 10 : carte dôoccupation du sol sur la commune de Canet 

 

 

6.1.3. Bilan de lôoccupation du sol  
 

6.1.3.1. R®partition de lôoccupation du sol par grandes classes 

 
Lôoccupation du sol est dans un premier temps, repr®sent® selon trois grandes classes : 
 

- zone urbanisée, 
- zone agricole, 
- zone naturelle 
 

La grande majorité du territoire de la commune est occupée par les milieux agricoles et 
naturels (91%). Lôurbanisation de Canet est concentr®e autour du centre bourg (urbain 
dense) et sôest étendue (urbanisation discontinue et lotissement) essentiellement au sud, 
puis ¨ lôouest. Quelques groupes dôhabitations ou hameaux sont r®partis sur le territoire, 
avec notamment Fontar¯che, ¨ lôextr®mit® ouest de la commune.  
 
Dans la zone inondable maximale (camembert de droite ci-dessous), la répartition de 
lôoccupation du sol est sensiblement la m°me que sur lôensemble de la commune, avec 
toutefois une part un peu plus importante de zones agricoles (90%) et des zones naturelles 
(5%). La zone urbanis®e repr®sente 5% de lôemprise maximale connue de la zone inondable. 
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Figure 11 : part des grandes classes d'occupation du sol sur la totalité de la commune puis dans la ZI maximale 
connue 

 
 
Le graphique ci-dessous permet de visualiser, cette fois en hectares, la part de chacune des 
trois classes dans la zone inondable (en bleu) et en dehors de la zone inondable (en vert).  
 
On constate en effet une forte représentation de la zone agricole (près de 1200 ha) sur le 
territoire en comparaison avec les faibles surfaces de zones urbanisées (et naturelles). 
 

 

Figure 12 : répartition de l'occupation du sol par rapport à la zone inondable maximale connue  

 
 
57 % du territoire de la commune est situ®e dans lôemprise maximale connue de la zone 
inondable. Un tiers des zones urbanisées de Canet est situé en zone inondable, et 
notamment une grande partie du centre bourg (urbaine dense). 
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6.1.3.2. Répartition détaillée de lôoccupation du sol  

 
Le tableau suivant reprend pour chacune des classes dôoccupation du sol d®taillées de la 
nomenclature, les surfaces en hectares ainsi que leur part en pourcentage, sur lôensemble 
du territoire communal (en rose) et dans la zone inondable maximale connue (en bleu). 
 

 
Tableau 13 : réparation des enjeux en zone inondable 

 
 
Dans la zone agricole, les 5 classes dôoccupation du sol détaillées sont réparties de la façon 
suivante : 

 

Figure 14 : répartition des différents types d'agriculture en zone inondable à Canet 

Zone urbanisée 33%

Zone agricole 60%

Zone naturelle 53%

Total 57%

Part d'occupation du sol de la commune dans la ZI maximale connue         

(OS de la ZI extrême/OS total de la commune)

en surfaceen % en surfaceen %
1. Habitat continu (centre bourg) 23,33 1,66% 15,71 1,96%

2. Habitat individuel urbain ou rural 41,22 2,94% 11,79 1,47%

3. Lotissement 35,30 2,52% 6,90 0,86%

4. Etablissement Recevant du Public (ERP) 0,27 0,02% 0,21 0,03%

5. Mairie 0,17 0,01% 0,17 0,02%

6. Activité industrielle, commerciale, artisanale et autres équipements 18,13 1,29% 1,96 0,24%

7. Espace vert artificialisé (sport, loisirs, cimetière) 4,21 0,30% 4,21 0,53%

8. Grande culture 253,50 18,09% 117,78 14,69%

9. Prairie et sol non cultivé 265,21 18,92% 150,01 18,71%

10. Vigne 661,00 47,17% 441,08 55,02%

11. Verger et oliviers 17,51 1,25% 8,26 1,03%

12. Serre (tunnel plastique) 0,19 0,01% 0,18 0,02%

13. Bois et forêt 52,22 3,73% 41,05 5,12%

14. Espace ouvert non agricole (friche urbaine et autre) 12,82 0,91% 0,90 0,11%

15. Plan d'eau 16,36 1,17% 1,50 0,19%

Total 1 401,46 100% 801,71 100%

dans la ZI max 

connue

dans la totalité 

de la commune

Type d'occupation du sol en surface (ha) et en pourcentage                                                         

dans la commune de Canet d'Aude

118

150

441

8 0

Types d'agriculture en ZI max connue 
à Canet (en ha)

253

265661

18 0

Types d'agriculture à Canet (en ha)

Grande culture

Prairie et sol non cultivé

Vigne

Verger et oliviers

Serre (tunnel plastique)
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Le vignoble occupe 62% des zones agricoles en zone inondable. Le deuxième poste le plus 
représenté (21%) en ZI concerne les secteurs non cultivés (gel agricole, jachère, parcelle 
arrachées et non replantée et les prairies). Les grandes cultures (tournesol, maïs et blé 
essentiellement) occupent 16% de ces surfaces en ZI. 
 
Certaines classes dôoccupation du sol ne sont situ®es quôen zone inondable. Côest le cas 
pour la Mairie et les espaces verts artificialisés.  
Les serres sont aussi en quasi-totalité situées en ZI, comme 78% des ERP.   
 

 
Tableau 15 : part dôoccupation du sol en zone inondable 

 
 

 

6.2. Enjeux bâtis : habitat, bâtiments publics et 
activités économiques 

 
Le projet dôam®nagement visant à protéger les secteurs urbanisés de la commune, le 
recensement et la caractérisation des enjeux bâtis impactés par les inondations présente 
une importance particulière. 
 
En effet, les enjeux bâtis constituent la principale source de dommages en état actuel et de 
bénéfices attendus (réduction des dommages) avec le projet dôam®nagement. Un 
recensement précis et quasi exhaustif des enjeux bâtis a donc été réalisé sur le secteur 
dô®tude. 
 
La caractérisation des enjeux bâtis permet dôidentifier les diff®rents types dôenjeux, en 
relation avec les fonctions de dommages préconisées, et de relever les paramètres 
individuels permettant dôaffiner les calculs de dommage, notamment la hauteur du premier 
plancher habitable. 
 
Les 3 grands types dôenjeux, correspondant aux familles de fonction de dommage ont fait 
lôobjet de reconnaissances identiques sur le terrain :  

1. Habitat continu (centre bourg) 67%

2. Habitat individuel urbain ou rural 29%

3. Lotissement 20%

4. Etablissement Recevant du Public (ERP) 78%

5. Mairie 100%

6. Activité industrielle, commerciale, artisanale et autres équipements 11%

7. Espace vert artificialisé (sport, loisirs, cimetière) 100%

8. Grande culture 46%

9. Prairie et sol non cultivé 57%

10. Vigne 67%

11. Verger et oliviers 47%

12. Serre (tunnel plastique) 92%

13. Bois et forêt 79%

14. Espace ouvert non agricole (friche urbaine et autre) 7%

15. Plan d'eau 9%

Total 57%

Part d'occupation du sol de la commune dans la ZI max connue         
(OS de la ZI extrême/OS totale de la commune)
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¶ Habitat 

¶ Entreprises 

¶ Bâtiments et équipements publics 
 
 
 

6.2.1. Les données utilisées 
 

La BD Topo et notamment sa composante « bâtis » a été exploitée comme source initiale 
pour la cr®ation dôune base de donn®es SIG des bâtiments de la commune. 
 
Un minutieux travail de terrain a permis dôaffiner le travail et lôexploitation des photos 
aériennes récentes, associée aux outils de visualisation au sol, ont permis de compléter les 
informations nécessaires. 
 

6.2.2. La méthodologie 
 
 

Les enjeux concernant les habitations, les bâtiments publics et les activités économiques ont 
donc ®t® ®tudi®s finement sur la commune de Canet, dans lôemprise de la zone inondable 
maximale. 
 
La hauteur du premier plancher habitable a été systématiquement relevée sur le terrain. 
Seules quelques habitations nôont pas pu être vues en raison de leur situation particulière (et 
notamment de leur inaccessibilité). 
 
Compte tenu de la taille de la commune et de lôemprise maximale des crues connues, 
lôapproche par reconnaissance de terrain a ®t® privil®gi®e. Côest donc ¨ lô®chelle du b©timent 
que le recensement a ®t® men®, pour d®terminer le type de b©ti, le nombre dô®tage ainsi que 
la hauteur du premier plancher habitable ou exploité. 
Cette approche fine de terrain a été compl®t®e par lôexploitation de photos ariennes récentes 
(2010) afin de mettre à jour la couche SIG des constructions sans engendrer dôerreurs 
significatives sur les surfaces construites. 
 
Une couche SIG de synthèse des constructions a ainsi été élaborée. 
 

6.2.2.1. Bâti d'habitation 

 

Environ 340 b©tis dôhabitation (au sens de la typologie du CETE) ont été estimés dans la 
zone inondable maximale de Canet dôAude, avec pr¯s de Ĳ dôhabitations localisées dans le 
centre bourg. 

 
 
 

Maison individuelle RDC 20%

Maison individuelle R+1 8%

Maison de ville R+1 72%

Part d'habitations dans la zone 

inondable par type d'habitat -                       

Canet d'Aude
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¶ Typologie n°1 : Maison individuelle RDC (type pavillon) 
 
Cette typologie concerne les habitations récentes de Canet, dans les lotissements et 
extensions de la commune vers lôouest. Ces maisons individuelles en ZI sont des habitations 
de plain-pied (avec le plus souvent des garages accolés). Elles se situent essentiellement 
route de la glaci¯re, lotissement de la Tyntaine, avenue de la Tintaine et rue de lôHorte,  
(photo ci-dessous).  

  
 

 

¶ Typologie n°2 et 3 : Maison individuelle R+1 ou R+2 (type pavillon) et maison 
individuelle R+1 dont le RDC est exclusivement affecté aux garages 

 
Ces deux typologies repr®sentent moins de 10% des b©tis dôhabitation ¨ Canet, dans la zone 
inondable. La typologie nÁ3 qui correspond au garage en RDC dôune maison individuelle est 
tr¯s peu repr®sent®e. Lôessentiel des garages des maisons individuelles sont mitoyens et 
sans étage. 

 
 

 

¶ Typologie n°4 et 5 : Maison de ville RDC et maison de ville R+1 ou R+2 
 
Ces deux types dôhabitations se trouvent dans le centre ancien tr¯s dense de Canet dôAude. 
On estime à près de 250 le nombre de « b©ti dôhabitation » au sens de la typologie du CETE, 
dans la zone inondable maximale connue.  
La typologie nÁ4 (maison de ville RDC) est tr¯s peu repr®sent®e, lôessentiel concerne des 
maisons à un ou 2 étages (typologie n°5) 
Cette dernière comptabilise 72% des habitations de Canet en zone inondable. 
 

 
Figure 16 : maison R+2 dans le centre ancien de Canet 
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¶ Typologie nÁ6: Maison de ville R+1 avec pr®sence dôun garage (ou remise) sur la 
quasi-totalité du RDC  

 
Quelques maisons de ce type, avec un garage en RDC, ont été recensées sur la commune. 
Ce sont g®n®ralement dôanciens corps de ferme. 
 
 

¶ Garages  
 
Dans la mesure du possible, les garages ont été individualisés des habitations (de ville et 
individuelles). Environ 170 garages sont comptabilisés dans la zone inondable.  
 

6.2.2.2. Bâtiments publics  

 
 
De la m°me mani¯re que pour les b©tis dôhabitation, les locaux commerciaux et entreprises 
et les bâtiments publics et Equipements Recevant du Public (ERP) de la commune ont été 
localisés et renseignés selon ces critères : 
 

¶ hauteur du premier plancher par rapport au terrain naturel ou à la chaussée 

¶ présence de système de réduction de la vulnérabilité (type batardeau) 

¶ nature de l'activité (pour le choix de la fonction de dommages adaptée) 
 
 
On dénombre 5 équipements recevant du public (ERP) en zone inondable à Canet, dont la 
mairie (équipement de missions de sécurité publique). 
 

¶ Mairie 
¶ Bibliothèque municipale 
¶ Ecole 
¶ Salle des fêtes 
¶ La Poste 

 

 
Figure 17 : Salle des fêtes et Ecole 
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6.2.2.3. Bâtiments à usage industriel et commercial  

 
 

Lôessentiel des commerces de la commune sont situ®s avenue de la promenade, il sôagit de : 
 

- Supérette Vival 
- Pizzéria, 
- Boulangerie 
- Café, restaurant 
- Pharmacie 
- Tabac presse 
- Prêt à porter 
- Boucherie charcuterie 
- et salon de coiffure 

 

Sur la place de lôéglise un cabinet médical est également référencé. 
 

La société « la Glacière Narbonnaise », située rue de la Tintaine est la seule entreprise de la 
commune dans le secteur bas du village. 
 
 

 
Figure 18 : commerces du centre-ville et un bâtiment de la Glacière Narbonnaise 

(rue de la Tintaine) 
 

 
Afin de permettre les calculs de dommages liés aux inondations et notamment les pertes 
dôexploitation, des informations relatives aux chiffres dôaffaires et aux taux de valeur ajouté 
des diff®rents types dôentreprises de la commune sont n®cessaires. 
 
Les bases de donn®es de lôINSEE ont ®t® exploitées conformément aux prescriptions 
décrites dans le document de synth¯se dôavril 2012 du CETE. 
 
Pour les entreprises ayant obligation de publier des bilans, c'est-à-dire les entreprises ayant 
un statut de société, les bilans ont été consultés et les chiffres dôaffaires r®els ont ®t® 
intégrés à la base de données des entreprises de Canet afin dô°tre le plus pr®cis possible 
lors des estimations de pertes dôexploitation. Pour les autres entreprises, les chiffres 
dôaffaires retenus sont issus de données statistiques moyennes nationales par nature 
dôactivité qui sôappuient sur le code NAF (732 types) de lô®tablissement ®conomique. 
 
Lôentreprise La Glaci¯re Narbonnaise repr®sente un enjeu ®conomique particulier par son 
importance et sa situation dans un secteur fortement expos®, par ailleurs il ne sôagit pas 
dôune entreprise ç classique è, dont on peut d®terminer facilement la nature de lôactivit® au 






























