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4.5.4.2 Sites inscrit et classés 

Ils sont définis aux articles L.341-1 à L.341-22 (ex loi du 2 mai 1930) et R.341-1 à R.341-31 du Code 
de l’Environnement. Les objectifs sont la protection et la conservation d'un espace naturel ou bâti, 
quelle que soit son étendue.  

� Sites inscrits (article L.341-1) 

Les monuments naturels et sites dont la conservation ou la préservation présente, du point de vue 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, sont inscrits par arrêté 
du ministre chargé des sites. Les travaux autres que ceux d’exploitation courante doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable adressée au préfet.  

Trois sites inscrits sont localisés sur la commune de Canet d’Aude : 

− Le moulin fortifié et ses abords ; 

− Le portail, la tour ronde, et l’église (photo ci-après) ; 

− La promenade des platanes. 

  

� Sites classés (article L.341-2) 

Les monuments naturels et les sites inscrits peuvent être classés par arrêté ou décret. Toute 
modification de l'état des lieux est soumise à l'autorisation spéciale du ministre chargé de 
l'environnement, après avis de la commission départementale des sites et, si le ministre le juge utile, 
de la commission supérieure des sites. 

La commune de Canet est concerné par un site classé  � le Moulin fortifié et ses abords�  qui est localisé 
sur la partie Nord de la commune, en bordure de l’Aude. C’est l’intérêt pittoresque qui a motivé le 
classement de cet ancien moulin reposant sur les fondations d’un château fort du XIIIème siècle.  
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4.6 AMBIANCE SONORE 

Le projet s’insère dans un contexte rural. L’ambiance sonore y est relativement calme. 

Quelques routes passent à proximité immédiate du site, il s’agit toutefois de voies à relativement 
faibles trafics. Par ailleurs, la voie ferrée est éloignée du centre du village.  

L'ambiance sonore du site est donc essentiellement déterminée par : 

− le trafic aux abords des routes et chemins communaux (passage d’engins agricoles et de 
voitures) ; 

− les bruits du village de Canet (clocher de l’église, animation, etc.). 

4.7 QUALITE DE L’AIR 

La qualité de l’air dans le secteur du projet peut être décrite comme bonne, étant donné que la zone 
urbaine de Canet est très réduite et située dans un contexte rural bien aéré.  

Il n'a pas été identifié de facteur de dégradation particulier de la qualité de l’air lors des investigations 
de terrain. De plus, il n’existe pas de source de pollution atmosphérique à proximité : pas de site 
industriel, ni d’élevage intensif, etc. Seuls les routes et chemins communaux peut être considérés 
comme une source potentielle de pollution atmosphérique, notamment lors de passages d’engins 
agricoles. Il s’agit toutefois d’une source de pollution modérée au regard des faibles trafics. 

4.8 SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît clairement que la commune de Canet d’Aude 
est particulièrement sensible au risque inondation . Cette sensibilité est précisément à l'origine du 
présent programme d'aménagement et des travaux de protection envisagés. 

En marge de cet aspect, on soulignera également l’intérêt potentiel des milieux naturels associés au 
Lirou et plus généralement au secteur du projet sur la commune de Canet d'Aude. Il faudra donc 
s’assurer que la réalisation du projet ne constitue pas un élément de détérioration des milieux, plus 
particulièrement en regard de la présence de la Diane et du Lézard ocellé. 

Enfin, rappelons la présence à proximité du projet d’un ca ptage AEP  ; l’ensemble des mesures 
nécessaires au maintien de cet usage devront être adoptées. 

La carte de synthèse présentée ci-dessous récapitule les principaux enjeux et contraintes évoqués 
précédemment. 
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Figure 15 : Carte de synthèse des enjeux environnem entaux 
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5 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

5.1 INCIDENCES QUANTITATIVES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

5.1.1 Incidences quantitatives sur les eaux superficielles 

5.1.1.1 Impact du projet sur les conditions d'écoul ement en régime normal 

Rappelons en préambule que l’un des principes de base du projet est la préservation des conditions 
d'écoulement actuelles en période courante du Lirou et donc de son lit mineur.  

Le projet ne prévoit pas de modification ou de recalibrage du lit mineur du Lirou. Le débit du Lirou sera 
limité par un ouvrage cadre installé au droit du ruisseau qui laissera transiter dans le village un débit 
maximal de 4 m3/s, soit le débit capable actuel. L'ouvrage sera en outre accompagné d'un dispositif 
anti-embâcles afin de prévenir d'éventuelles obstructions. 

Le canal de décharge ne sera donc pas en eau en période courante.  

Au vu de ce qui précède, l'aménagement n’aura donc pas d’incidence notable sur les 
conditions d'écoulement du Lirou en période courant e.  

5.1.1.2 Impact du projet sur les écoulements en cru e 

Le modèle hydraulique 1D maillé à casiers élaboré en 2003 par SOGREAH lors de l’Etude hydraulique 
d’aménagement de la Jourre et du Lirou et portant sur l’ensemble du bassin versant de la Jourre et du 
Lirou (soit près de 7 km) a été :  

− réactualisé et affiné sur le secteur du centre bourg, via la topographie complémentaire ;  

− redécoupé afin d’intégrer ultérieurement à l’état projet la digue de protection ; 

− complété par l’ajout du fleuve Aude à l’aval de la Jourre et du Lirou qui a été modélisé de 
manière filaire sur 5 km environ, sur la base des profils en travers complémentaires levés. 
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Il a dès lors été exploité pour les occurrences de crues présentées dans le tableau ci-après, à l’état 
initial puis à l’état projet de sorte à quantifier les incidences attendues sur les écoulements de la Jourre 
et du Lirou en crue, liées aux aménagements projetés.  

Simulation 

Période de retour 
considéré pour les 

événements sur le Lirou 
et sur la Jourre 

Conditions considérées sur l’Aude Remarques 

N°1 2 ans 
Plein bord non débordant (cote  
22 m NGF au droit du profil PA89 
situé à la confluence Lirou/Aude) 

Crue légèrement 
débordante du Lirou –  

N°2 5 ans 
Plein bord non débordant (cote  
22 m NGF au droit du profil PA89 
situé à la confluence Lirou/Aude) 

- 

N°3 10 ans 
Plein bord non débordant (cote  
22 m NGF au droit du profil PA89 
situé à la confluence Lirou/Aude) 

- 

N°4 20 ans 
Plein bord non débordant (cote  
22 m NGF au droit du profil PA89 
situé à la confluence Lirou/Aude) 

- 

N°5 50 ans 
Plein bord non débordant (cote  
22 m NGF au droit du profil PA89 
situé à la confluence Lirou/Aude) 

- 

N°6 100 ans Audoise 
Plein bord non débordant (cote  
22 m NGF au droit du profil PA89 
situé à la confluence Lirou/Aude) 

- 

N°7 type 1999 
Type 1999 sur l’Aude (débit calé sur 
les laisses de crues collectées sur 
l’Aude soit 1 200 m³/s) 

Crue de calage du 
modèle  

N°8 100 ans Audoise 
Crue type centennale Audoise sur 
l’Aude soit 3 700 m³ - pas de crue 
du Lirou et de la Jourre 

- 

Les cartes des hauteurs d’eau maximales attendues relatives à ces différentes simulations sont 
disponibles en annexe du présent dossier. 

� Incidences du projet sur les crues de la Jourre et du Lirou sur le centre bourg de Canet  

En synthèse, la mise en œuvre de l’aménagement se traduira par :  

− la mise hors d’eau de la quasi-totalité du centre bourg ;  

− une rehausse maximale des cotes d’écoulements de la Jourre et du Lirou inférieure à 50 cm en 
amont immédiat de l’ouvrage (au droit de la route de la Domèque) et d’une vingtaine de 
centimètres au Nord de la digue au droit des trois enjeux existants.  
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Le tableau présenté ci-après synthétise l’incidence attendue pour la crue de projet (1999). 
 

Casier 
Etat projet 

– Etat 
initial 

Plan de localisation 

LD5O  + 45 cm 

 

LD05 + 47 cm 

LD06 + 0 cm 

LD07 + 0 cm 

LG01 + 1 cm 

LG02 + 18 cm 

LG03 + 18 cm 

LG4S + 27 cm 

LG04 + 39 cm 

LG05 + 0 cm 

JD01 + 0 cm 

JD02 + 0 cm 

JD03 + 0 cm 

Pour l’événement centennal (événement le plus pénalisant ici en terme de rehausse des niveaux car il 
n’y aura pas de surverse sur la digue), la réhausse attendue sera totalement amortie dès 800 m au 
Nord de la digue au droit du champ d’expansion de la Jourre et du Lirou et dès 700 m en amont sur le 
Lirou (RD 11). 

L’ouvrage n’aura pas d’incidence majeure sur les vitesses en lit majeur excepté d’éventuelles 
survitesses localisées au droit de la digue. 

Au Sud de la digue, le projet permettra de mettre h ors d’eau près de 285 enjeux humains pour 
une crue centennale.  A noter qu’on se place ici dans une configuration de l’Aude non débordante et 
que l’ouvrage proposé ne protège pas Canet contre un noyage par l’aval notamment lié à l’Aude. 

La crête de la digue est calée sur les côtes d’écou lement attendues pour l’évènement centennal 
à l’état projet. Pour un évènement supérieur à l’événement centennal, et plus particulièrement pour 
un événement type 1999, la digue serait submergée préférentiellement par l’aval. Rappelons toutefois 
que ce risque de submersion a été intégré dans la conception de la digue qui sera dûment protégée 
via la mise en œuvre de matelas gabions. 

Toutefois, même pour un événement supérieur à la crue de projet (occurrence centennale), par 
exemple de type 1999, l’ouvrage bien que submergé permettra de protéger partiellement le bourg. 
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� Incidences du projet sur les crues de la Jourre et du Lirou sur les enjeux isolés non protégés par la 
digue 

Comme indiqué précédemment, la mise en œuvre de la digue va se traduire par une rehausse locale 
des cotes d’écoulements en amont immédiat et est susceptible d’impacter trois enjeux isolés (le 
hangar, la résidence Plumet et l’habitation attenante) existants dans le champ d’expansion de la Jourre 
et du Lirou situé au Nord de l’ouvrage. 

Le tableau ci-après synthétise pour chaque occurrence de crue les hauteurs d’eau attendues au droit 
de chacun des deux enjeux habités - à l’état initial et à l’état projet - et précise l’efficacité des systèmes 
de protection individualisés prévus pour chacun de ces enjeux. 

 

Occurrence 
de crue 

Hauteur d’eau état 
initial (cm) 

Hauteur d’eau état final 
(cm) Vulnérabilité Etat actuel Vulnérabilité état futur 

Plumet Habitation Plumet Habitation Plumet Habitation Plumet Habitation 

2 ans 16 à 21 16 32 à 37 32 Oui Non Non Non 

5 ans 25 à 30 25 44 à 49 44 Oui Non Non Non 

10 ans 31 à 36 31 49 à 54 49 Oui Non Non Non 

20 ans 38 à 43 38 57 à 62 57 Oui Oui Non Non 

50 ans 47 à 52 47 70 à 75 70 Oui Oui Non Non 

100 ans 60 à 65 60 82 à 87 82 Oui Oui Non Non 

Type 1999 115 à 120 115 135 à 140 135 Oui Oui Oui Oui 

Concernant le hangar, la rehausse du plancher du local de 60 cm environ permettra de mettre l’enjeu 
hors d’eau pour des petites crues du Lirou mais ne le protégera pas contre l’occurrence centennale. La 
définition du système de protection à mettre en œuvre a été définit en concertation avec l’agriculteur 
en regard des contraintes et usages existants au droit de son bâti. En dépit de la rehausse locale 
attendue (limité toutefois à une vingtaine de centimètre), la mesure adoptée augmente le niveau de 
protection du bâtiment par rapport à l’état initial. 

Le projet permettra donc d’augmenter le niveau de p rotection des enjeux en présence , non 
protégé par l’ouvrage, via des dispositifs de protection rapprochée. 
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� Incidences du projet sur les crues de l’Aude et les communes limitrophes 

En regard de sa localisation dans le lit majeur en rive droite de l’Aude, il convient de s’interroger sur 
l’incidence du projet sur les crues de l’Aude. 

Les résultats ci-après sont issus de la modélisation hydraulique : 

− le projet se traduit (pour une crue centennale de l’Aude) par une incidence très limitée (+ 4 cm 
maximum au droit de l’Aude et plus particulièrement en lit majeur rive gauche) ; 

− la rehausse induite par le projet en amont immédiat de la digue au Nord de Canet d’Aude est 
inférieure à une dizaine de centimètre (5 à 8 cm maximum) ; rappelons que la digue sera 
submergée ; 

− concernant l’évaluation des incidences de l’aménagement sur les hauteurs d’eau attendues au 
niveau des villages limitrophes, notons que les résultats du modèle hydraulique démontrent que 
les conséquences de l’aménagement d’une digue à Canet d’Aude sont négligeables voir nuls 
lors d’une crue centennale de l’Aude ; plus précisément, soulignons les éléments suivants :  

∗ à Paraza et Ventenac Minervois : la rehausse des hauteurs d’eau pour une crue centennale 
de l’Aude dans la plaine rive gauche est de + 1 cm au droit de Paraza et de +2 à + 4 cm en 
amont de la RD 26 pour Ventenac en Minervois (hauteurs d’eau supérieures à 3,5m en l’état 
actuel) ; le projet n’aura aucune incidence au droit de la zone urbaine qui restera hors d’eau ; 

∗ à Raissac d’Aude, l’incidence liée au projet sera nulle, la rehausse attendue en aval du profil 
PA09 étant nulle. 

Au final, la mise en œuvre du projet aura une incid ence limitée sur les conditions d’écoulement 
de l’Aude en crue centennale et ne sera pas de natu re à aggraver les hauteurs d’eau attendues 
au droit des zones urbaines des communes limitrophe s. 

� Risques résiduels 

La réalisation de la digue ne permettra pas de mettre hors d’eau un certain nombre d’équipements 
publics actuellement présents dans le champ d’expansion des crues du Lirou et de la Jourre. On 
mentionnera à ce titre tout particulièrement la station d’épuration située au Nord du bourg. 
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L’exposition résiduelle des équipements publics et l’impact du projet sont présentés dans le tableau 
suivant : 

 

La station d’épuration se situe dans l’emprise inondable pour tous les scénarios. L’impact du projet 
restera toutefois faible dans ce secteur. 

La station de pompage située en dehors du secteur protégé par la digue constitue le seul équipement 
public impacté négativement par le projet. Les sur-hauteurs observées sont cependant relativement 
faibles (+ 25 cm maximum pour la crue type 1999). De plus, considérant la hauteur de la tête du 
forage (située à + 1,5 m/ TN) l’équipement resterait malgré tout non submergé pour une crue 
exceptionnelle de type 1999. 

Enfin les établissements recevant du public comme l’école, les ateliers municipaux, la poste et la 
Mairie seront placés hors d’eau pour un évènement centennal. 

5.1.1.3 Incidences sur les eaux souterraines 

En l’absence de prélèvement sur la ressource souterraine au titre du projet et en regard du caractère 
limité des remblais / déblais engendrés par le projet, la création d’un endiguement au droit de Canet 
d’Aude n’aura pas d’incidences quantitatives sur les eaux souterraines. 

5.1.2 Incidences sur la qualité et les usages des eaux superficielles et souterraines 

Après réalisation, le projet envisagé n'aura aucune incidence sur la qualité des eaux souterraines et 
superficielles. En effet, le projet consiste simplement à gérer des débits de crues, sans modification de 
la qualité des eaux en transit.  

Par ailleurs, une attention particulière sera apportée quant à la conception du canal de décharge. La 
profondeur de l’ouvrage sera calée au-dessus du niveau piézométrique de la nappe, de façon à ne pas 
la mettre en contact direct les eaux du Lirou transitant pour le canal de décharge. 

Enfin, rappelons que le projet créé une surélévation ponctuelle du niveau des eaux au droit du captage 
AEP. Il demeure néanmoins que la tête de l’ouvrage restera hors d’eau pour une crue type 1999. 

De fait,  le projet n'aura d'incidence ni sur la qualité ni l es usages de la ressource en eau 
superficielle et souterraine.  
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5.2 IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 

5.2.1 Impacts du projet sur le milieu naturel 

L’étude complète relative à l’évaluation des impacts sur le milieu naturel est présentée en annexe du 
présent dossier. 

Les impacts - sur les espèces végétales et/ou animales protégées identifiées dans l’état initial – sont 
ci-après évalués, un code est utilisé pour caractériser le niveau d’impact que subit chaque espèce : 

 

L’aménagement prévu dans le cadre de ce projet va entraîner divers impacts sur les habitats naturels, 
les espèces animales (et pour certaines sur leurs habitats) et les espèces végétales qui les occupent. 

Ces impacts sont appréciés au niveau de l’aménagement lui-même mais aussi de l’ensemble des 
modifications directement liées (les zones d’emprunt de matériaux, les zones de dépôt, les pistes 
d’accès, les places de retournement des engins...). 

Les conséquences attendues sont globalement les suivantes : 

− dérangement des espèces (bruit, circulation d’engins), notamment l’avifaune. Le dérangement 
pouvant être un facteur sensible en période de reproduction ; 

− la destruction d’individus et d’habitats d’espèces au droit de l’emprise des travaux. 

Rappelons toutefois que la ripisylve du Lirou sera au maximum préservée par  la mise en place 
d’une distance minimale d’éloignement entre l’empri se du projet et les berges du Lirou de 5 m  
(soit un éloignement global de 9 m : 4 m en matelas gabions + 5 m totalement préservé). Cette 
distance sera respectée sauf bien évidement au niveau de l’intersection de la digue avec le cours 
d’eau, soit sur un linéaire d’environ 30 m. 

Aussi, un certain nombre de mesures de réduction et d’évitement sont prévus en accompagnement 
des travaux. Les principales mesures sont les suivantes : 

− mesure R3 : Repérage et balisage préalable des secteurs d’intérêt écologique, notamment ceux 
devant faire l’objet de mesures spécifiques en cours de travaux. Cela concernera tout 
particulièrement : 

∗ la ripisylve du Lirou (classée en habitat d’intérêt communautaire « Bois de Frênes riverains et 
méditerranéens, code Corine : 44.63 ; N2000 : 92A0-7b ») ; 

∗ les stations d’Aristoloche à feuille ronde, plante accueillant la Diane (sur la base des 
investigations 2012) ; 

∗ les 4 arbres pouvant possiblement constituer des gîtes pour les chiroptères ; 

∗ les gîtes à Lézard ocellé (à déterminer par un écologue sur le terrain) ; 

∗ les zones sensibles pour les amphibiens (ruisseaux, fossés, points d’eau) ; 

 Nul ou négligeable  Faible  Modéré  Fort  Majeur 


