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  3. Descriptif géologique des sondages 

  4. Synthèse des observations géologiques 

  5. Comportement des terrains vis-à-vis de l’eau : éventuel secteur à drainer. 

 
 
 
 
ANNEXES 
 

 
- Carte géologique du casier 1 flanc ouest de l’alvéole 2, échelle 1/375 

 
- Profils géologiques du casier 1 flanc ouest de l’alvéole 2, 1/500 et 1/250. 
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1. Objet  
 
 
Suez environnement [anciennement Sita Méditerranée] est autorisé à exploiter l’installation 
de stockage de déchets non dangereux de Lambert IV à Narbonne suivant les prescriptions 
de l’arrêté préfectoral n° 2013203-0001 du 28 août 2013. 
 
Le casier n° 1 du site comporte 2 alvéoles. L’alvéole 1, au nord, est en cours de remplissage. 
L’alvéole 2 en cours de façonnage. 
 
L’exploitant demande à Hydro.Géo.Consult de reconnaître par sondages pelleteuse la 
géologie du flanc ouest en vue de s’affranchir, si possible, de la pose prévue d’un 
géocomposite de drainage. Requête motivée par la mise en évidence de larges 
affleurements argileux, imperméables. 
 
 
 
 
 
2. Mode d’investigation  
 
 
Intervention le 9 septembre 2015. 
 
Le flanc examiné représente moins de 4.000 m2 entre les altitudes 159 et 175 m ngf.  
 
9 sondages (dénommés SP..) y sont implantés ouverts au moyen d’une pelle puissante sur 
chenilles équipée d’un godet de 800 l. Des observations de surface complètent le lever 
géologique.  
 
La zone examinée et chaque sondage sont topographiés dans le même temps en x,y,z par 
la sté Géotopo-Conseils et reportés sur plan au 1/250.  
 
Les déblais sont identifiés in situ par le géologue et les épaisseurs mesurées au fur et à 
mesure de l’avancement. Aussitôt après, la fermeture des sondages est réalisée.  
 
La profondeur est arrêtée au refus. Elle varie de 0,6 à 3,7 m. 
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3. Descriptif géologique des sondages  
 

SP1 
altitude 168.24 m 

0.0 – 3.7 m Argile rouge tuile à passées vert ocre jaune, petits amas de 
gypse blanc et rares quartz bipyramidés  

 

SP2 
altitude 168.88 m 

0.0 – 1.9 m Roche magmatique (spilite) noir brun verdâtre fissurée, 
altérée, dure 

 

SP3 
altitude 169.17 m 

0.0 – 2.4 m Argile rouge tuile bleu noir, dure  

 

SP4 
altitude 166.94 m 

0.0 – 2.1 m Argile jaune ocre puis violet bleu  

 

SP5 
altitude 167.33 m 

0.0 – 0.6 m Roche magmatique (spilite) noir brun verdâtre fissurée, 
altérée, très dure 

 

SP6 

altitude 166.99 m 

0.0 – 2.5 m Argile bleu violacé rouge   

2.5 – 2.6 m Roche magmatique (spilite) noir brun verdâtre fissurée, 
altérée, très dure 

 

SP7 

altitude 167.51 m 

0.0 – 2.4 m Argile violet rouge tuile jaune ocre très raide  

2.4 – 2.5 m Roche magmatique (spilite) noir brun verdâtre fissurée, 
altérée, très dure 

 

SP8 

altitude 163.71 m 

0.0 – 0.2 m Limon argilo-sableux jaune à cailloux calcaires gréseux 
(colluvion)   

0.2 – 2.4 m Argile bleu noir à passées jaune ocre, dure – venue d’eau 
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SP9 
altitude 160.39 m 

0.0 – 1.4 m Roche magmatique (spilite) noir brun verdâtre fissurée, 
altérée, dure 

 

 

4. Synthèse  des observations  géologiques  
 
 
�  3 types de terrains apparaissent sur le flanc de la future alvéole (v. plan et profils) : 
 
 [a] Au nord, un épandage colluvial superficiel de cailloutis  anguleux de nature 
calcaire 60/130 mm à matrice sablo-limoneuse, épaisseur environ 1 m.   
 
 [b] Une masse dominante et puissante d’argile  rouge tuile bariolée . La présence de 
petits amas de gypse blanc et de quartz bipyramidés trahie son âge stratigraphique Keuper 
(début de l’ère Secondaire).  
 
 [c] Une roche magmatique  sombre, altérée et fissurée mais dure à très dure, 
dénommée spilite (ou kératophyre), assimilable à un basalte, elle est épanchée dans la 
masse argileuse et intimement liée.  
 
 
�  L’extension de la couche magmatique  est discontinue, elle est emballée dans la masse 
d’argile  par paquets de dimensions pluri-métriques à pluri-décamétriques : le profil III la 
montre à l’affleurement en versant et la retrouve sous la couche d’argile aux SP6 et SP9.  
 
 

 

5. Comportement des terrains vis -à-vis de l’eau  : évent uel secteur  à drainer  
 

[a] La fine couche de cailloutis est perméable. Elle peut jouer le rôle de drain mais pas de 
rétention parce qu’en position inclinée, elle constitue une tapisserie en lambeau du versant, 
d’ailleurs elle est sèche. 
 
[b] L’argile est imperméable (a priori K < 10-9 m/s). 
 
[c] La fissuration de la roche magmatique lui confèrerait une très médiocre fonction aquifère. 
Le sondage SP8 calé sur une mouillère découvre la venue d’eau à la profondeur 2,1 m 
(altitude 161,6 m) au sein de l’argile dure également affectée de fissures, celles-ci 
empruntées par des radicelles, débit 1 l/mn. La proximité amont de la roche magmatique 
suggère que l’eau en est issue. Le fait que SP9 dans la même couche mais d’altitude 
inférieure (160,4 m) soit sec confirme que le matériau magmatique  n’a pas un rôle de 
réservoir souterrain et qu’il ne nécessite pas d’être drainé . De surcroît, le remblayage du 
versant interrompra son alimentation par les pluies. 

 
 

_ 
 



168.

166.7

166.511

Sp 7

I

II
III

PROFIL IV

175,9

167,3

164,5

160,4

165,1

?

168,9

Carte géologique du casier 1 :
#anc ouest de l"alvéole 2

cailloutis calcaire à matrice sablo-limoneuse

roche magmatique (spilite) !ssurée altérée

id. sous cailloutis

argile consistence très raide à dure

id. sous argile

160,4 altitude rocher (m)

venue d"eau souterraine débit 1 l/mn (9/9/2015)
origine probable de la venue d"eau

H
ydro.G

éo.C
onsult /vm

 - sept. 2015

1/375

sondage pelleteuseSp

S EUEZ NVIRONNEMENT
INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX



?

?

Sp2

170

165

160

175 m

170

160

165

155

?

?

?

175 m

170

160

165

175 m

170

160

Sp3, Sp4
(en projection)

165

Sp5
Sp6

Sp9

Sp8

?

?

?

173 m

PROFIL I

Profils géologiques du casier 1 : flanc ouest de l!alvéole 2

Echelles verticale 1/500, horizontale 1/250

S EUEZ NVIRONNEMENT
INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX

PROFIL II

PROFIL III

PROFIL IV

W E

localisation et légende sur carte géologique

5 m

5 m

Hydro.Géo.Consult /vm - sept. 2015

fissures aquifères


