
Canalisation

Canalisation

Débordements

Débordements

Débordements

Débordements en RG

Approfondissement important du lit mineur

Débordements à la confluence
du ruisseau de la Carbasse

Forte perte de charge et débordements
dû à ouvrage sous chemin

Le ruisseau a déversé par dessus le pont
du chemin des Nizards dans les années 60

Remontée des eaux dans les rues basses
(rue molière, de la Paix, Grande Rue)

en 1963 et 1974

13_09_1963 = 284.9

13_09_1963 = 278.74

13_09_1963 = 279.86

25_10_1891 = 280.99

25_10_1891 = 283.17

13_09_1963 = 282.49

13_09_1963 = 283.65

13_09_1963 = 284.96

13_09_1963 = 286.68

13_09_1963 = 286.58

13_09_1963 = 287.74

13_09_1963 = 287.21

21_03_1974 = 287.27 13_09_1963 = 288.99

13_09_1963 = 289.02

13_09_1963 = 291.03

13_09_1963 = 291.78

13_09_1963 = 292.97

13_09_1963 = 293.06

13_09_1963 = 304.01

21_03_1974 = 287.51

Station hydrométrique - 0 de l'échelle à 304.04 mNGF
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Lit mineur
Ruissellement
Emprise inondable
Limite communale

Echelle : 1/5 000

Approuvé le : 5 novembre 2018
Arrêté Préfectoral n°DDTM-SPRISR-2018-037


