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FICHE TECHNIQUE N° 3.4  

Les réserves d’eau incendie ouvertes (bassins installés à l’air 
libre) 

 

Les réserves d’eau ouvertes sont des bassins installés à l’air libre. Il est impératif que ces bassins 

soient étanches (pose d’un film PVC). Il est possible que le niveau de la réserve d’eau fluctue, mais 

les sapeurs-pompiers doivent disposer en tout temps de l’année, de la quantité d’eau prescrite 

pour assurer la Défense Extérieure Contre l’Incendie.   

Les réserves d’eau ouvertes sont utilisables par le biais d’une ou plusieurs colonne(s) d’aspiration, 

dont le nombre et le type dépendront de la capacité en m3 de la réserve.  Toutefois, selon la 

topographie du site d’implantation de la réserve d’eau ouverte, Il peut être admis  qu’elle ne soit 

pas équipée de colonne d’aspiration. Dans ce cas, elle devra être accessible aux sapeurs-pompiers 

par un portillon dont le système d’ouverture sera facilement manœuvrable par les sapeurs-

pompiers (cf : fiche technique n°3). Les sapeurs-pompiers utiliseront cette réserve d’eau via les 

tuyaux d’aspiration dont sont dotés les engins pompes, à partir d’une aire d’aspiration (la 

longueur entre la pompe et la réserve ne devra pas dépasser 8 mètres). 

Les  plans d’eau destinés  à la D.E.C.I, devront obligatoirement être aménagés réglementairement 

(signalétique et plate forme d’aspiration) et être clôturés par un grillage dont la hauteur sera 

supérieure ou égale à 170 cm. Le positionnement  de ce grillage devra permettre d’effectuer les 

opérations de maintenance et de nettoyage (humaines ou motorisées) de la réserve d’eau et de 

ses abords en toute sécurité.  

Un dispositif devra permettre le maintien permanent de la capacité nominale prévue (débit 

d’appoint automatique, surdimensionnement intégrant l’évaporation moyenne annuelle…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réserve d’eau ouverte avec film PVC et une colonne d’aspiration de 100 mm 

Réserve d’eau ouverte avec 1 colonne de 150 mm 

alimentant 2 sorties de 100 mm 


