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ANNEXE N°2 

 

RAPPORT GEOLOGIQUE DU PROJET 

FONTINAL DU HAMEAU DE LAPRADE 

BASSE, REALISE PAR M. CARALP, LE 30 

DECEMBRE 1912. 
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ANNEXE N°3 

 

FICHE DE LA STATION HYDROMETRIQUE 

DE LA DURE AUX MARTYS (DONNEES 

BANQUE HYDRO). 



LA DURE AUX MARTYS

Code station : Y1355410         Bassin versant : 12.8 km²

Producteur : DIREN Languedoc-Roussillon            E-mail : bernard.braudeau@languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr

Département : 11                      Altitude : 765 m                     Bassin-versant topographique : 12.8 Km²

Mise en service le : 01/11/1972 12:00                                    Mise hors service : 03/01/1996 00:00

Type : station à une échelle                                                    Statut : station avec signification hydrologique

Régime : pas ou faiblement                                

Coordonnées : LAMBERT II étendu

du 01/11/1972 12:00 au 03/01/1996 00:00 :           X = 595597 m          Y = 1822749 m

Commentaires : 

Finalité : Hydrométrie générale                                                            

Année hydrologique : septembre-août                                                       Année d'étiage : janvier-décembre

Loi utilisée pour le module : Galton                                                            Loi utilisée pour les étiages : Galton

Loi utilisée pour les crues : Gumbel

Qualité globale des mesures

       En basses eaux : bonne               

       En moyennes eaux : bonne               

       En hautes eaux : bonne               

Altitude du zéro de l'échelle : 705.00  NGF 1884 du 01/11/1972 12:00
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LA DURE AUX MARTYS

Code station : Y1355410         Bassin versant : 12.8 km²

Producteur : DIREN Languedoc-Roussillon            E-mail : bernard.braudeau@languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr

Date & Evénement :

Station remplacée : néant        Station de remplacement : néant   

Données constituées à partir de :       

Producteur associé : 

Données disponibles

Légende :

Débits :

  Inconnus dans HYDRO   Validés douteux   Provisoires   Validés bons   Invalidés

Hauteurs :

  Inconnus dans HYDRO   Disponibles

Années 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

Débits XXX XXX XXX XXX

Hauteurs XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Années 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Débits XXX

Hauteurs XXX XXX XXX

Années 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Débits

Hauteurs

15-01-2008   http://hydro.eaufrance.fr/ - Page 2/2









Cuxac-Cabardès Captages AEP 
Annexes et figures  

 

 

ANNEXE N°4 

 

BILANS ANALYTIQUES DE LA DDASS 

SUR LES EAUX DISTRIBUEES A LA 

COMMUNE DE CUXAC-CABARDES, DE 

2000 A 2016. 



03/01/2011

BILAN ANALYTIQUE DE LA QUALITE DES EAUXDélégation Territoriale de l'Aude

CUXAC CABARDES

Bactério Chimie

Bactério Chimie

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

CL2LIB

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTHF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ECOLI

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

STRF

PARAMETRES INVALIDES

TURB

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NH4

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO2

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO3

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

MOAC

MINERALISATION

CDT

MINERALISATION

CL

MINERALISATION

SO4

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

HCO3

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TA

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TAC

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TH

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

TURBNFU

15/10/02 C C 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 12,80 0,64 67,00 9,90 4,00 12,20 6,00 0,00 1,00 4,00

30/06/05 C C 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 7,60 62,00 4,30 1,60 26,84 5,80 0,00 2,20 7,70

20/03/07 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 93,00 6,00 5,90 37,00 6,65 0,00 3,00 3,10 0,00

22/03/10 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,30 50,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,43

MELANGE FONTFROIDE & 9FONTAINE MELANGE FONTFROIDE & 9FONTAINE

Bactério Chimie

Bactério Chimie

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTHF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ECOLI

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

STRF

PARAMETRES INVALIDES

TURB

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NH4

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO2

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO3

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

MOAC

MINERALISATION

CDT

MINERALISATION

CL

MINERALISATION

SO4

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

HCO3

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TA

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TAC

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TH

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

TURBNFU

15/10/02 C C 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 3,30 0,70 75,00 6,40 9,40 18,30 6,15 0,00 1,50 2,80

22/06/04 C C 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 2,10 80,00 7,70 7,30 29,28 6,05 0,00 2,40 2,50

04/12/06 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 82,00 6,20 8,20 5,85 0,00 0,00 2,20 0,00

14/09/09 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 8,00 63,00 5,10 0,14

PUITS BONDE PUITS BONDE



03/01/2011

Bactério Chimie

Bactério Chimie

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

CL2LIB

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ANAE

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTHF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ECOLI

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT22

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT37

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

STRF

PARAMETRES INVALIDES

TURB

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NH4

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO2

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO3

MINERALISATION

CDT

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TH

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

TURBNFU

10/01/00 C N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 55,00 5,25

02/03/00 C N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 55,00 6,00

29/06/00 C N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 55,00 6,05

09/11/00 C N 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,40 64,00 6,10

11/12/00 C C 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,71 62,00 6,60

16/01/01 C N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 70,00 5,95 4,80

07/03/01 C N 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,40 54,00 5,80

07/08/01 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 64,00 6,70

05/11/01 C C 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,44 62,00 6,95

06/12/01 C N 0,06 0,00 0,00 2,00 0,00 0,34 63,00 5,90

22/01/02 C N 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 67,00 6,00

21/03/02 C N 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 62,00 6,15

18/06/02 C C 0,03 0,00 0,00 0,00 20,00 4,00 0,00 1,10 0,00 139,00 7,10

22/07/02 C C 0,20 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,32 0,00 191,00 7,40

25/09/02 C C 0,06 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 196,00 7,00

02/12/02 C C 0,06 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,50 0,00 166,00 7,05

05/02/03 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,60 0,00 128,00 7,20

12/03/03 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,30 0,00 115,00 6,60

04/06/03 C C 0,20 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 109,00 6,60

25/08/03 C C 0,15 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,30 0,00 141,00 7,00

09/10/03 C C 0,25 0,00 0,00 0,00 10,00 2,00 0,00 0,38 0,06 131,00 6,70

24/11/03 C C 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,27 0,00 131,00 6,75

12/01/04 C C 0,10 0,00 0,00 0,00 20,00 7,00 0,00 0,32 0,00 108,00 6,45

12/05/04 C C 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,04 107,00 6,60

21/07/04 C C 0,08 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,27 0,00 145,00 6,95

23/08/04 C C 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 154,00 7,10

19/10/04 C C 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 6,95

RESEAU BOURG RESEAU BOURG



03/01/2011

16/11/04 C C 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 144,00 6,90

18/01/05 C C 0,05 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,33 0,00 118,00 6,80

10/03/05 C C 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,67 0,00 92,00 7,10

01/06/05 C C 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,38 0,00 112,00 6,75

30/06/05 C C 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 126,00 6,90

22/09/05 C C 0,15 0,00 0,00 0,00 60,00 15,00 0,00 0,30 0,00 0,00 129,00 6,65

04/10/05 C C 0,15 0,00 0,00 0,00 8,00 2,00 0,00 0,29 0,00 121,00 6,80

14/12/05 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 12,00 0,00 0,52 0,00 178,00 7,10

10/01/06 C C 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 150,00 7,05

13/03/06 C C 0,04 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 0,00 0,34 0,00 135,00 7,05

10/07/06 C C 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 147,00 6,85

12/10/06 C C 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 6,70 0,00

23/10/06 C C 0,04 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 6,85 0,38

06/12/06 C C 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,00 6,40 0,00

29/03/07 C C 0,04 0,00 0,00 15,00 12,00 0,00 0,00 0,00 109,00 6,80 0,00

13/03/08 C C 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 7,00 0,00

04/03/09 C C 0,22 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 126,00 7,15 0,26

15/06/09 C C 0,12 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 115,00 7,00 0,39

14/09/09 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 125,00 7,05 0,18

19/01/10 C C 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6,75 0,68

25/05/10 C C 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6,75 0,00

02/11/10 C C 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 7,30 0,26



03/01/2011

Bactério Chimie

Bactério Chimie

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

CL2LIB

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ECOLI

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT22

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT37

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

STRF

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NH4

MINERALISATION

CDT

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

TURBNFU

09/01/07 C C 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 6,30 0,31

14/05/07 C C 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 98,00 6,70 0,32

24/09/07 C C 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 162,00 7,20 0,35

11/12/07 C C 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00 7,05 0,00

10/01/08 C C 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 7,15 0,40

27/05/08 C C 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 6,90 1,30

25/09/08 C C 0,05 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 174,00 7,45 2,10

04/12/08 C C 0,12 0,00 0,00 15,00 24,00 0,00 0,00 165,00 7,05 0,55

08/01/09 C C 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00 7,00 0,26

05/10/09 C C 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 7,10 0,24

08/12/09 C C 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 6,65 0,13

21/06/10 C C 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 6,90 0,29

19/10/10 C C 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 7,15 0,23

RESEAU BOURG ECOLE RESEAU BOURG ECOLE

Bactério Chimie

Bactério Chimie

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

CL2LIB

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ECOLI

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT22

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT37

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

STRF

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NH4

MINERALISATION

CDT

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

TURBNFU

12/06/07 C C 0,00 0,00 0,00 40,00 2,00 0,00 0,00 92,00 7,30 0,36

26/06/08 C C 0,07 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 102,00 7,35 0,32

25/05/09 C C 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 118,00 7,85 0,00

17/08/10 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 7,60 0,32

RESEAU CAZELLES RESEAU CAZELLES

Bactério Chimie

Bactério Chimie

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

CL2LIB

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ECOLI

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT22

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT37

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

STRF

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NH4

MINERALISATION

CDT

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

TURBNFU

06/11/07 C C 0,00 0,00 0,00 30,00 70,00 0,00 0,03 168,00 7,70 0,27

12/11/08 C C 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 165,00 7,70 0,00

03/03/10 C C 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 6,75 0,75

RESEAU CAZELLES MAISON DE RETRAITERESEAU CAZELLES MAISON DE RETRAITE



03/01/2011

Bactério Chimie

Bactério Chimie

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

CL2LIB

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ANAE

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTHF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ECOLI

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT22

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT37

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

STRF

PARAMETRES INVALIDES

TURB

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NH4

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO2

MINERALISATION

CDT

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TH

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

TURBNFU

10/01/00 C N 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,05 31,00 5,15

07/09/00 C N 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,05 38,00 6,30

15/01/01 C N 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,35 32,00 5,50 2,60

05/09/01 N N 0,00 0,00 80,00 0,00 2,00 0,20 35,00 5,75

22/01/02 C C 0,00 0,00 0,00 200,00 8,00 0,00 1,20 0,05 175,00 8,10

10/04/02 C C 0,00 0,00 0,00 300,00 15,00 0,00 0,65 0,00 160,00 8,25

25/09/02 C C 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 159,00 7,80

12/02/03 C C 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,50 0,00 175,00 7,85

19/06/03 C C 0,00 0,00 0,00 20,00 1,00 0,00 0,40 0,00 159,00 7,85

09/10/03 C C 0,00 0,00 0,00 20,00 5,00 0,00 0,48 0,00 174,00 7,85

26/02/04 C C 0,00 0,00 0,00 18,00 10,00 0,00 0,33 0,00 174,00 7,90

16/11/04 C C 0,00 0,00 0,00 25,00 10,00 0,00 0,54 0,00 159,00 7,40

03/02/05 C C 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,82 0,00 168,00 7,30

01/09/05 C C 25,00 0,00 0,00 6,00 1,00 0,00 0,36 0,00 110,00 6,70

13/03/06 C C 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,33 0,00 211,00 7,95

14/11/06 C C 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 214,00 7,60 0,28

20/02/07 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 7,60 0,00

14/05/07 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,00 7,40 0,00

24/09/07 C C 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 160,00 7,00 0,00

07/02/08 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 6,95 0,44

27/05/08 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 6,60 0,34

25/09/08 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 6,60 0,63

15/01/09 C C 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 87,00 6,50 0,28

25/05/09 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 6,30 0,00

17/11/09 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 5,85 0,28

24/02/10 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 7,60 0,20

21/06/10 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 7,60 0,42

RESEAU LA PRADE BASSE (UV) RESEAU LA PRADE BASSE (UV)



03/01/2011

02/11/10 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 7,10 0,23

Bactério Chimie

Bactério Chimie

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

CL2LIB

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ANAE

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTHF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ECOLI

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT22

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT37

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

STRF

PARAMETRES INVALIDES

TURB

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NH4

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO2

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO3

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

MOAC

MINERALISATION

CDT

MINERALISATION

CL

MINERALISATION

SO4

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

HCO3

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TA

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TAC

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TH

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

TURBNFU

22/07/02 C C 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 6,10 0,38 143,00 6,20 4,20 39,04 6,85 0,00 3,20 6,00

10/04/03 C C 0,10 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 2,10 0,38 169,00 4,50 1,70 101,26 7,80 0,00 8,30 8,50

24/11/03 C C 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 1,30 127,00 5,80 7,40 58,56 6,70 0,00 4,80 5,00

08/04/04 C C 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 3,10 115,00 7,20 6,60 43,92 7,00 0,00 3,60 4,20

19/10/04 C C 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 156,00 6,30 8,60 73,20 6,95 0,00 6,00 6,40

10/03/05 C C 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 3,10 95,00 5,40 5,40 46,36 6,65 0,00 3,80 3,90

06/06/05 C C 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 115,00 5,70 6,00 43,92 6,80 0,00 3,60 4,50

24/04/06 C C 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 2,70 118,00 5,50 5,30 43,92 6,95 0,00 3,60 4,30

28/08/06 C C 0,22 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 2,10 148,00 6,90 7,80 63,44 6,85 0,00 5,20 6,20

20/02/07 C C 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 100,00 5,80 6,10 41,00 6,60 0,00 3,40 4,00 0,51

08/10/07 C C 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 183,00 7,70 8,00 85,00 7,25 0,00 7,00 7,60 0,25

27/10/08 C C 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 190,00 9,60 7,50 90,00 7,70 0,00 7,40 7,90 0,00

17/11/09 C C 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 120,00 6,00 9,00 2,80 5,10 0,55

28/09/10 C C 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 140,00 7,80 8,00 5,60 6,30 0,46

RESERVOIR DE CUXAC CABARDES RESERVOIR DE CUXAC CABARDES



03/01/2011

Bactério Chimie

Bactério Chimie

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

CL2LIB

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ANAE

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTHF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ECOLI

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT22

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT37

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

STRF

PARAMETRES INVALIDES

TURB

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NH4

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO2

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO3

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

MOAC

MINERALISATION

CDT

MINERALISATION

CL

MINERALISATION

SO4

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

HCO3

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TA

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TAC

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TH

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

TURBNFU

12/02/01 C N 2,70 0,00 0,00 1,10 0,93 57,00 6,30 8,20 14,64 6,55 0,00 1,20 1,80

02/12/02 C C 0,10 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 2,30 0,38 179,00 7,80 9,00 79,30 7,20 0,00 6,50 8,20

19/06/03 C C 0,15 0,00 0,00 0,00 10,00 3,00 0,00 0,70 0,00 0,00 3,70 0,45 136,00 6,90 6,90 58,56 7,10 0,00 4,80 5,00

10/12/03 C C 0,08 0,00 0,00 0,00 7,00 1,00 0,00 0,52 0,00 0,00 9,60 128,00 17,70 9,90 68,32 6,70 0,00 5,60 5,90

21/06/05 C C 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 120,00 6,10 5,60 48,80 7,00 0,00 4,00 5,10

18/12/07 C C 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00 60,00 7,15 0,00 4,90 5,60 0,00

07/02/08 C C 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 143,00 8,00 6,70 66,00 7,35 0,00 5,40 5,80 0,34

22/04/09 C C 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 2,50 128,00 7,90 8,20 55,00 7,15 0,00 4,50 4,60 0,31

12/04/10 C C 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 100,00 6,60 6,00 43,00 3,50 4,30 0,26

RESERVOIR DE PERRAMONDE RESERVOIR DE PERRAMONDE

Bactério Chimie

Bactério Chimie

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ECOLI

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

STRF

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NH4

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO2

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO3

MINERALISATION

CDT

MINERALISATION

CL

MINERALISATION

SO4

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

HCO3

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TA

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TAC

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TH

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

TURBNFU

01/10/07 C C 0,00 1,00 0,00 0,00 4,40 70,00 3,90 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 72,00

SOURCE LAPRADE BASSE SOURCE LAPRADE BASSE

Bactério Chimie

Bactério Chimie

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTHF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

STRF

PARAMETRES INVALIDES

TURB

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NH4

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO2

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO3

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

MOAC

MINERALISATION

CDT

MINERALISATION

CL

MINERALISATION

SO4

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

HCO3

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TA

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TAC

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TH

15/10/02 C C 1,00 120,00 9,10 0,00 0,00 19,40 1,15 98,00 6,90 9,30 18,30 5,85 0,00 1,50 6,00

SOURCE SALESSE.( ABANDONNEE ) SOURCE SALESSE.( ABANDONNEE )

Bactério Chimie

Bactério Chimie

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

CL2LIB

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ANAE

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTHF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT22

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT37

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

STRF

PARAMETRES INVALIDES

TURB

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NH4

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO2

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO3

MINERALISATION

CDT

MINERALISATION

CL

MINERALISATION

SO4

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TH

09/08/00 C N 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06 0,00 1,35 58,00 5,60 7,50 5,80

03/07/01 C N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 1,40 60,00 8,00 5,80 2,20

TRAITEMENT PUITS BONDE (NPU) TRAITEMENT PUITS BONDE (NPU)



03/01/2011

Bactério Chimie

Bactério Chimie

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

CL2LIB

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ANAE

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTHF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT22

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT37

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

STRF

PARAMETRES INVALIDES

TURB

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NH4

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO2

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO3

MINERALISATION

CDT

MINERALISATION

CL

MINERALISATION

SO4

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

09/08/00 C N 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 12,70 78,00 7,30 7,60 6,05

TRAITEMENT SCE SALESSE (NPU) TRAITEMENT SCE SALESSE (NPU)

Bactério Chimie

Bactério Chimie

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

CL2LIB

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ANAE

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTHF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ECOLI

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT22

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT37

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

STRF

PARAMETRES INVALIDES

TURB

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NH4

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO2

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO3

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

MOAC

MINERALISATION

CDT

MINERALISATION

CL

MINERALISATION

SO4

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

HCO3

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TA

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TAC

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TH

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

TURBNFU

02/05/00 C N 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,18 0,04 0,00 1,90 33,00 3,50 1,20 6,45

02/05/01 C N 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 1,80 34,00 1,40 5,90 1,00

22/07/02 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 1,90 0,45 181,00 3,80 1,60 82,96 8,00 0,00 6,80 7,00

10/04/03 N C 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 3,30 0,86 131,00 6,40 6,70 51,24 7,00 0,00 4,20 5,00

24/11/03 C C 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 2,20 157,00 3,60 1,50 96,38 7,55 0,00 7,90 6,80

13/10/04 C C 0,00 6,00 0,00 98,00 10,00 0,00 0,27 0,00 0,00 2,20 134,00 4,30 1,60 70,76 7,25 0,00 5,80 6,80

21/06/05 N C 8,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,70 98,00 3,00 1,10 42,70 6,85 0,00 3,50 3,80

10/07/06 C C 0,00 0,00 0,00 200,00 140,00 0,00 0,38 0,00 0,00 3,40 185,00 3,10 1,30 103,70 7,60 0,00 8,50 8,70

25/04/07 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 198,00 3,30 1,60 110,00 7,40 0,00 9,00 8,90 0,29

17/07/08 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,20 115,00 4,10 1,40 76,00 6,85 0,00 6,20 5,90 0,36

05/10/09 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 50,00 0,00 0,00 2,00 1,10 0,35

12/04/10 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 230,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,29

TRAITEMENT (UV) DE LAPRADE BASSETRAITEMENT (UV) DE LAPRADE BASSE

Bactério Chimie

Bactério Chimie

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

CL2LIB

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ANAE

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CTHF

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT22

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GT37

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

STRF

PARAMETRES INVALIDES

TURB

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NH4

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO2

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

NO3

MINERALISATION

CDT

MINERALISATION

CL

MINERALISATION

SO4

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

TH

09/08/00 C N 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,40 0,07 0,00 8,95 52,00 5,40 1,80 6,00

03/07/01 C N 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 9,60 57,00 2,10 5,70 2,40

TTP  FONTFROIDE & 9FONT(NPU) TTP  FONTFROIDE & 9FONT(NPU)



Bilan ARS

MELANGE FONTFROIDE & 9FONTAINE

Bact. Chimie CL2LIB ECOLI STRF NH4 NO2 NO3 CDT CL SO4 HCO3 TAC NFU

22/03/2010 C C 0 0 0 0 0 8,3 50 7 0 0 0 0,43

11/04/2012 C C 0 0 0,06 0 6,8 50 5,9 0 0 0 0

PUITS BONDE

Bact. Chimie CL2LIB ECOLI STRF NH4 NO2 NO3 CDT CL SO4 HCO3 TAC NFU

27/04/2011 C C 0 0 0 0 1,1 90 6,8 7,4 45 3,7 0,14

02/07/2013 C C 0 0 0 0 0 8,4 8,4 0 0 0,17

20/07/2015 C C 0 9 0 0 0 1,5 7,3 8 15 1,2 0,13

RESEAU BOURG

Bact. Chimie CL2LIB CTF ECOLI STRF NH4 NO2 NO3 CDT PH NFU

19/01/2010 C C 0,09 0 0 0 0 100 6,75 0,68

25/05/2010 C C 0,1 0 0 0 0 100 6,75 0

02/11/2010 C C 0,1 0 0 0 0 0 0 160 7,3 0,26

07/06/2011 C C 0,3 0 0 0 0 100 6,85 0,21

25/11/2011 C C 0,05 0 0 0 0,07 0 0 120 6,9 1,4

21/11/2012 C C 0,1 0 0 0 0 110 6,95 0

20/11/2013 C C 0,05 0 0 0 0 140 6,9 0,38

21/11/2014 C C 0,1 0 0 0 0 7,4 0,43

02/11/2015 C C 0,22 0 0 0 0 0,3

09/11/2016 C C 0,17 0 0 0 0 0,12

RESEAU BOURG ECOLE

Bact. Chimie CL2LIB CTF ECOLI STRF NH4 CDT PH NFU

21/06/2010 C C 0,1 0 0 0 0 110 6,9 0,29

19/10/2010 C C 0,25 0 0 0 0 120 7,15 0,23

15/03/2011 C C 0,15 0 0 0 0 100 7,2 0,38

22/03/2012 C C 0,25 0 0 0 0 100 7,1 0



18/12/2012 C C 0,15 0 0 0 0 90 6,65 0,61

14/03/2013 C C 0,05 0 0 0 0 130 7,7 0

05/12/2013 C C 0 0 0 0 0 130 7 0,35

25/03/2014 C C 0,25 0 0 0 0,05 7 0

05/12/2014 C C 0,2 0 0 0 0 7 0,49

16/03/2015 C C 0,1 0 0 0 0 0,23

18/12/2015 C C 0,24 0 0 0 0 0,3

11/03/2016 C C 0,21 0 0 0 0 0,44

RESEAU BOURG MAIRIE

Bact. Chimie CL2LIB CTF ECOLI STRF NH4 CDT PH NFU

20/01/2011 C C 0,25 0 0 0 0 140 7,05 0,18

09/08/2011 C C 0,2 0 0 0 0 130 6,9 0,18

27/01/2012 C C 0,3 0 0 0 0 150 7,45 0,82

07/08/2012 C C 0,25 0 0 0 0 120 7,25 0

31/01/2013 C C 0,04 0 0 0 0 80 6,5 0,32

09/08/2013 C C 0,04 0 0 0 0 150 7,45 0,59

22/01/2014 C C 0,35 0 0 0 0,09 120 7,1 0

08/08/2014 C C 0,3 0 0 0 0 7,5 0

29/01/2015 C C 0,29 0 0 0 0 0,17

12/08/2015 C C 0,18 0 0 0 0 0,15

13/01/2016 C C 0,34 0 0 0 0 0,26

08/07/2016 C C 0,21 0 0 0 0 0,17

RESEAU CAZELLES

Bact. Chimie CL2LIB CTF ECOLI STRF NH4 CDT PH NFU

17/08/2010 C C 0 0 0 0 0 130 7,6 0,32

06/10/2011 C C 0 0 0 0 0 140 7,65 0

12/10/2012 C C 0 0 0 0 0 130 7,5 0,53

10/10/2013 C C 0,08 0 0 0 0 160 7,8 0,2

18/09/2014 C C 0 0 0 0 0 8 0

07/09/2015 C C 0 0 0 0 0 0,39

26/09/2016 C C 0,23 0 0 0 0 0,1



RESEAU CAZELLES MAISON DE RETRAITE

Bact. Chimie CL2LIB CTF ECOLI STRF NH4 NO2 NO3 CDT PH NFU

03/03/2010 C C 0,03 0 0 0 0 80 6,75 0,75

31/05/2011 C C 0,3 0 0 0 0 100 7,2 0,27

15/05/2012 C C 0,2 0 0 0 0 0 2,4 110 7,5 0,2

31/05/2013 C C 0,04 0 0 0 0 0 1,7 120 7,75 0

12/05/2014 C C 0,15 0 0 0 0 0 2,1 7,6 0

21/05/2015 C C 0,1 0 0 0 0 0 2,1 0,13

16/05/2016 C C 0,38 0 0 0 0 0 2 0,2

RESEAU LA PRADE BASSE (UV)

Bact. Chimie CL2LIB CTF ECOLI STRF NH4 NO2 NO3 CDT PH NFU

24/02/2010 C C 0 0 0 0 0 220 7,6 0,2

21/06/2010 C C 0 0 0 0 0 210 7,6 0,42

02/11/2010 C C 0 0 0 0 0 150 7,1 0,23

08/02/2011 C C 0 0 0 0 0 160 6,9 0,28

07/06/2011 C C 0 0 0 0 0 140 6,75 0,45

25/11/2011 C C 0 0 0 0 0 90 6,4 0

15/05/2012 C C 0 0 0 0 0 0 11 220 7,95 0,3

21/11/2012 C C 0 0 0 0 0 210 7,9 0

31/05/2013 C C 0 0 0 0 0 200 7,6 0

29/11/2013 C C 0 0 0 0 0 110 6,6 0,2

12/05/2014 C C 0 0 0 0 0 8,1 0,26

26/11/2014 C C 0 3 0 0 0 8,1 0,68

21/05/2015 C C 0 0 0 0 0 0,18

02/11/2015 C C 0 0 0 0 0 0,15

11/03/2016 C C 0 0 0 0 0 0,19

09/11/2016 C C 0 0 0 0 0 0,12



RESERVOIR DE CUXAC CABARDES

Bact. Chimie CL2LIB CTF ECOLI STRF NH4 NO2 NO3 CDT CL SO4 HCO3 PH TA TAC TH NFU

28/09/2010 C C 0,5 0 0 0 0 0 1,1 140 7,8 8 5,6 6,3 0,46

08/09/2011 C C 0,3 0 0 0 0 0 1,5 130 9,7 10 6,4 6 1,1

18/04/2012 C C 0,15 0 0 0 0 0 2,3 120 7,3 6,4 57 4,7 4,4 0

19/09/2012 C C 0,25 0 0 0 0 0 1,6 120 8,3 8,7 5,2 5,3 0,72

22/04/2013 C C 0,25 0 0 0 0 0 2,7 120 9,8 8,2 56 4,6 4,9 0

09/09/2013 C C 0,1 0 0 0 0 0 1,6 150 7,8 7,3 3,5 7,7 1,2

15/04/2014 C C 0,15 0 0 0 0 0 3 6,2 5 32,7 0 2,68 3,3 0

08/09/2014 C C 0,25 0 0 0 0 0,03 0 8 7,9 7,4 6,5 7,5 0

20/04/2015 C C 0,32 0 0 0 0 0 2,3 7,3 6,7 55 4,5 5 0,1

23/09/2015 C C 0,25 0 0 0 0 0 1,5 6,8 8,3 5,45 6,3 0,15

07/04/2016 C C 0,21 0 0 0 0 0 1,9 6,6 7 42 3,45 4 0,11

20/10/2016 C C 0,26 0 0 0 0 0 1,2 6,5 8,1 5,5 6 0,26

RESERVOIR DE PERRAMONDE

Bact. Chimie CL2LIB CTF ECOLI STRF NH4 NO2 NO3 CDT CL SO4 HCO3 TAC TH NFU

12/04/2010 C C 0,03 0 0 0 0 0 3,3 100 6,6 6 43 3,5 4,3 0,26

04/04/2011 C C 0,35 0 0 0 0 0 3,2 100 7,9 7,3 51 4,2 4,9 0,46

SOURCE LAPRADE BASSE

Bact. Chimie CL2LIB ECOLI STRF NH4 NO2 NO3 CDT CL SO4 HCO3 TAC TURBNFU

11/04/2012 C C 0 0 0 0 13 50 0 0 0 0 0

27/07/2016 C C 0 0 0 0 0 18,1 3,5 0,8 7 0,6 0,14

TRAITEMENT (UV) DE LAPRADE BASSE

Bact. Chimie CL2LIB CTF ECOLI STRF NH4 NO2 NO3 CDT CL SO4 HCO3 TAC TH NFU

12/04/2010 C C 0 0 0 0 0 0 11 230 0 0 12 12 0,29

04/04/2011 C C 0 0 0 0 0 0 12 160 0 0 8,2 6,3 0,48

18/04/2012 C C 0 0 0 0 0 0 11 210 0 0 11 9,8 0,35

22/04/2013 C C 0 0 0 0 0 0 12 150 0 0 100 8,2 7,5 0

15/04/2014 C C 0 0 0 0 0 0 16,2 3,9 2,3 11,35 12,5 0,7

20/04/2015 C C 0 0 0 0 0 0 20,9 3,6 1,2 6,8 7,7 0,21



07/04/2016 C C 0 0 0 0 0 0 19,6 3,5 1,1 4,25 5 0,16
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ANNEXE N°5 

 

ANALYSES D'EAUX BRUTES DU MELANGE 

DES SOURCES "9 FONTAINES" ET 

"FONTFROIDE", LES 15/10/2002, 

22/06/2004, 04/12/2006 ET 02/11/2009.. 
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ANNEXE N°6 

 

ANALYSES D'EAUX BRUTES DU PUITS 

"BONDE", LES 15/10/2002, 22/06/2004, 

04/12/2006 ET 02/11/2009. 
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ANNEXE N°7 

 

ANALYSE DE 1ERE ADDUCTION DES EAUX 

BRUTES DE LA SOURCE "LAPRADE 

BASSE", LE15/10/2009. 

























Cuxac-Cabardès Captages AEP 
Annexes et figures  

 

 

ANNEXE N°8 

 

RELEVES DE PROPRIETE. 
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ANNEXE N°9 

 

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DE LA 

STATION DE TRAITEMENT 

DE CUXAC-CABARDES, 

DOCUMENT LYONNAISE DES EAUX. 
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ANNEXE N°10 

 

PV DES POMPAGES D'ESSAI REALISES 

SUR LES PUITS "BONDE", ENGEO, 

NOVEMBRE 2009. 



X = 596 394  ; Y = 1 818 659

0 0h05 0h10 0h15 0h30 0h45 1h 1h30 2h 3h 4h 6h 8h

0

1.13 1.21 1.29 1.35 1.46 1.53 1.58 1.62 1.62 1.64 1.67 1.65 1.67

0.00 0.08 0.16 0.22 0.33 0.40 0.45 0.49 0.49 0.51 0.54 0.52 0.54

12h 16h 20h 0h05 0h10 0h15 0h20 0h25 0h30 0h35 0h40 0h45

1.74 1.68 1.71 1.48 1.32 1.20 1.10 1.03 0.98 0.94 0.92 0.89

0.61 0.55 0.58 0.35 0.19 0.07 -0.03 -0.10 -0.15 -0.19 -0.21 -0.24

Commentaires :

Il n'a pas été possible d'interrompre le pompage sur le puits principal pour la réalisation du pompage longue durée sur 

le puits satellite car sans cette ressource, la commune ne peut être alimentée en eau potable, les sources n'ayant pas un 

débit sufffisant.

Ainsi, chaque démarrage et arrêt de la pompe du puits principal influence le résultat du pompage réalisé au débit de 10 

m3/h sur le puits satellite rendant son interprétation difficilement réalisable.

Niveau dynamique/repère (en m)

Rabattement (en m)

Niveau dynamique/repère (en m)

Rabattement (en m)

Temps (en heure)

Débit (en m3/h)

Pompage longue durée

10 0

Heure : 9h00 Heure :

10

15h00

19/11/2009

Temps (en heure)

Débit (en m3/h)

Coordonnées Lambert II étendu : Code BSS du BRGM : Date de création de l'ouvrage :

Z = 508 m 10372X0006/BONDE ????

Début du pompage Date : 19/11/2009 Fin du pompage Date :

Nom de l'ouvrage : Puits BONDE - satellite

PROCES-VERBAL : ESSAI DE POMPAGE - POMPAGE PAR PALIERS

Maitre d'ouvrage : Commune de CUXAC-CABARDÈS

Bureau d'études ayant réalisé le pompage : Engéo - M. NADAL
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Commentaires :

La courbe de la descente est trop fortement influencée par le pompage sur le puits principal pour être exploitée. 

Toutefois, une estimation de la transmissivité peut être faite à partir de la courbe représentative de la remontée. On 

obtient T = 7,56.10-4 m2/s.

Droite représentative rabattements/temps de pompage en descente
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X = 596 394  ; Y = 1 818 659
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Bureau d'études ayant réalisé le pompage : Engéo - M. NADAL

Nom de l'ouvrage : Puits BONDE - satellite

Code BSS du BRGM :

10372X0006/BONDE

Coordonnées Lambert II étendu :

Z = 508 m
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Détermination des pertes de charges - Courbe débits/rabattements spécifiques

Commentaires :

Le débit critique de l'ouvrage ne semble pas avoir été atteint durant les pompages d'essai. Le rabattement chutte 

linéairement en fonction du débit.

Débit critique - Courbe débits/rabattements
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Cuxac-Cabardès Captages AEP 
Annexes et figures  

 

 

ANNEXE N°11 

 

SYNOPTIQUE DES SYSTEMES DE 

PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION 

D'EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE 

CUXAC-CABARDES 

(SOURCE : LYONNAISE DES EAUX). 









Cuxac-Cabardès Captages AEP 
Annexes et figures  

 

 

ANNEXE N°12 

 

RESEAU D'EAU POTABLE ET 

D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE 

CUXAC-CABARDES 

(SOURCE : LYONNAISE DES EAUX). 
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ANNEXE N°13 

 

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DE LA 

STATION DE TRAITEMENT DU HAMEAU 

DE LA PRADE BASSE (SOURCE : 

LYONNAISE DES EAUX). 
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ANNEXE N°14 

 

DOCUMENTATIONS SUR LES 

TRAITEMENTS AU CHLORE GAZEUX ET A 

L'HYPOCHLORITE DE SODIUM 

DE CUXAC-CABARDES. 



8, RUE DES FRÈRES LUMIÈRE
B . P. 3 9  -  E C K B O L S H E I M
67038 STRASBOURG CEDEX 2
Tél. 03 88 10 15 10 - Fax 03 88 10 15 20
Si te  :  www.prominent . f r
e-mail : contact@prominent.fr

SCHÉMAS DE PRINCIPE

COTES D’ENCOMBREMENT

CHLOROPACK 15

CHLOROPACK 30



Le CHLOROPACK conçu par
ProMinent est un réservoir destiné

au dosage de chlore.

La combinaison d’un 
CHLOROPACK et d’une pompe

doseuse BETA ou GALA  de
ProMinent apporte les meilleures
garanties de stérilisation de l’eau

dans les applications les plus 
courantes grâce à un dosage très

précis et constant du chlore.

Le CHLOROPACK a été 
spécialement conçu pour 

les sociétés de traitement 
d’eau potable.

Le CHLOROPACK se pose 
au sol ou se fixe au mur.

Concept de dosage 
CHLOROPACK
Pour injection de chlore liquide 
(extrait de javel concentré).

Montage mural ou pose au sol
matériau du réservoir : PVC
volume de stockage : 15 ou 30 l 

COMPOSÉ DE :

• 1 tube gradué transparent pour l’étalonnage et 
le contrôle de niveau de la cuve.

• 1 vanne en fond de cuve pour l’isolation 
de la pompe doseuse.

• 1 cuve de rétention.
• 1 bouchon de remplissage.
• 1 bouchon de vidange.

Le réservoir CHLOROPACK peut être associé 
à un ensemble de dosage composé de :

1 pompe doseuse ProMinent électromagnétique 
GALA ou BETA équipé d’une tête doseuse 
auto-amorçante et auto-purgeante.
Par ex : Type GALA 1601 NPB 900UA000000
Par ex : Type BETA 4a 1601 NPB 900AA000000

• débit maxi indicatif : 0,60 l/h
• pression maxi indicatif : 16 bars
• dosage du chlore proportionnel au débit 

( avec un compteur d’eau à tête
émettrice ) ou marche Tout ou Rien

• raccord pour tuyau : 6 x 4 mm
• raccord d’aspiration et de refoulement : PVC
• tête doseuse auto-amorçante : plexiglas
• membrane : PTFE
• joints de clapet : viton B – bille en céramique
• alimentation électrique :  200-230 V, 50/60 Hz ou 12 VDC 
• protection : IP 65
• 1 canne d’injection PVC 1/2” 
• 1 détecteur de niveau bi-étagé PVC
• 1 poids céramique
• 5m tuyau d’injection spécial chlore

OPTIONS :

POUR POMPE GALA 
• multiplicateur et diviseur d’impulsions
• commande par signal analogique 4-20 mA 

POUR POMPE GALA ET BETA  
• canne d’injection réglable en PVC
• canne d’injection réglable en PVC 

avec vanne d’isolement
• canne d’injection réglable en PVC 

avec armature anti -éjection
• canne d’injection réglable en PVC avec vanne 

d’isolement  et armature anti–éjection
• vanne multifonction type MFV-DK ( maintien de 

pression à 1,5 bar – soupape de décharge 
à 6 , 10 ou 16 bars – aide à l’amorçage )    

Ensemble complet 
CHLOROPACK
d’injection de chlore
(CHLOROPACK + 
pompe doseuse).

Pompe 
doseuse 

ProMinent
Electronic
Gamma/L

Pompe 
doseuse 

ProMinent
Electronic
Gamma/L

CHLOROPACK













Cuxac-Cabardès Captages AEP 
Annexes et figures  

 

 

ANNEXE N°15 

 

BONS DE TRAVAIL PREVENTIF DES 

EQUIPEMENTS D'EAU POTABLE DE LA 

COMMUNE DE CUXAC-CABARDES, 

DOCUMENTS LYONNAISE DES EAUX. 
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ANNEXE N°16 
 

FEUILLES DE SUIVI DES 
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE DE CUXAC CABARDES 

 

CAHIER D'EXPLOITATION DES OUVRAGES  
DE TRAITEMENT 

Année ….



Commune de Cuxac Cabardes Cahier d'exploitation des installations de traitement 

   

TRAITEMENT AU PUITS BONDE 

Chloration 

 

 Contrôle du système chloration au puits "Bonde" 

 Visite hebdomadaire : vérification du bidon de chlore et du bon fonctionnement de la pompe doseuse 

 

 Entretien de la pompe doseuse (1 fois par an) 

Date du nettoyage 

__/__/____ 

 

 Kit d'entretien (clapets d'aspiration et de refoulement, membranes, joints toriques, soupape de contre‐pression) : 

Date du dernier kit d'entretien : 

Fréquence de remplacement du kit d'entretien : 1 fois par an 

Date du prochain kit d'entretien : 

 

 Nettoyage du tuyau d'aspiration du chlore à l'acide chlorhydrique dilué (1 fois par an) : 

Date du nettoyage 

__/__/____ 

 

 

 

 

 



Commune de Cuxac Cabardes Cahier d'exploitation des installations de traitement 

   

 Mesures de chlore (mesure hebdomadaire) 

 

Mois  Date de l'analyse  Concentration en chlore à la sortie 
du réservoir (mg/l) 

Mesure du chlore sur plusieurs 
points du réseau de distribution 

(mg/l) 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

 

 

 



Commune de Cuxac Cabardes Cahier d'exploitation des installations de traitement 

   

Système de neutralisation 

 

 Contrôle du système de neutralisation  

 Vérifier le niveau de neutralite dans les filtres. Il faudra également s'assurer de l'étanchéité du colmatage. (2 fois par an) 

 

 Nettoyage du filtre à neutralite (1 fois par trimestre):  

 

Date des nettoyages 

__/__/____  __/__/____  __/__/____  __/__/____ 

 

 

Date de recharge des filtres en neutralite 

__/__/____  __/__/____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Cuxac Cabardes Cahier d'exploitation des installations de traitement 

   

 Mesures de la température et de la conductivité (mesure hebdomadaire au puits "Bonde" grâce à l'analyse en continu) 

Mois  Date de l'analyse  Température de l'eau  en °C  Conductivité de l'eau 
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TRAITEMENT AU SECOND POSTE DE CHLORATION AU RESERVOIR DES CAZELLES 

 Contrôle du système chloration au réservoir "des cazelles" 

 Visite hebdomadaire : vérification du bidon de chlore et du bon fonctionnement de la pompe doseuse 

 

 Entretien de la pompe doseuse (1 fois par an) 

Date du nettoyage 

__/__/____ 

 

 Kit d'entretien (clapets d'aspiration et de refoulement, membranes, joints toriques, soupape de contre‐pression) : 

Date du dernier kit d'entretien : 

Fréquence de remplacement du kit d'entretien : 1 fois par an 

Date du prochain kit d'entretien : 

 

 Nettoyage du tuyau d'aspiration du chlore à l'acide chlorhydrique dilué (1 fois par an) : 

Date du nettoyage 

__/__/____ 

 

 

 

 

 

 



Commune de Cuxac Cabardes Cahier d'exploitation des installations de traitement 

   

 Mesures de chlore (mesure hebdomadaire au poste de chloration au niveau du réservoir des Cazelles) 

 

Mois  Date de l'analyse  Concentration en chlore à la sortie 
du réservoir (mg/l) 

Mesure du chlore sur plusieurs 
points du réseau de distribution 

(mg/l) 
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TRAITEMENT LAPRADE BASSE 

Système de neutralisation 

 

 Contrôle du système de neutralisation  

 Vérifier le niveau de neutralite dans les filtres. Il faudra également s'assurer de l'étanchéité du colmatage. (2 fois par an) 

 

 Nettoyage du filtre à neutralite (1 fois par trimestre):  

 

 

Date des nettoyages 

__/__/____  __/__/____  __/__/____  __/__/____ 

 

 

 

Date de recharge des filtres en neutralite 

__/__/____  __/__/____ 

 

 

 

 

 

 



Commune de Cuxac Cabardes Cahier d'exploitation des installations de traitement 

   

 Contrôle du système traitement UV 

                       Visite   bi‐annuelle:  L’entretien  se  limite  au  changement du  filtre  et de  la  lampe UV 2  fois par  an  à date  fixe  et  au nettoyage de  la  gaine  en quartz  si 
nécessaire. 

Date d'entretie, du système de traitement UV 

__/__/____  __/__/____ 

 

Observation: 
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ANNEXE N°17 
 

FICHES DETAILLEES DES FORAGES 
RECENSES DANS LA BANQUE DE 

DONNEES DU SOUS SOL DU BRGM AUX 
ENVIRONS DES CAPTAGES AEP 



Fiche descriptive de la donnée

Fiche Dossier du sous-sol
 

Point n° 10372X0019/C794

Description générale

Identifiant du point 10372X0019/C794

Localisation

Département AUDE (11) - SGR/LRO

Commune CUXAC-CABARDES (11115)

Région naturelle

Bassin versant

Adresse ou Lieu-dit LA RASSEGUE ROUTE DE CAUDEBRONDE - PARCELLE
C794

Coordonnées - Lambert 2 étendu
X : 596997 m
Y : 1818634 m

- Lambert 3 - Sud
X : 597003 m
Y : 118896 m

- Lambert-93
X : 643203 m
Y : 6252564 m

- WGS84
Lat : 43.36996 soit
43° 22' 11'' N
Lon : 2.299593 soit
2° 17' 58'' E

Précision : Précis: 80 m,
Carte IGN au 1/80000

Altitude 527 m - Précision MNT

Image

Description technique

Nature FORAGE

Profondeur atteinte 40.0 m

Diamètre de l'ouvrage 168 mm

Date fin de travaux September 1, 2010

Infoterre Fiche Données - Fiche Dossier du sous-sol - Point n° 10372X... http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=10372X...

1 sur 2 28/01/2013 10:57



S60352.JPG
Type:DIVERS
Poids:796 Ko

S60353.JPG
Type:COUPE GEOLOGIQUE DE CHANTIER
Poids:819 Ko

S60354.JPG
Type:DIVERS
Poids:222 Ko

Mode d'exécution AIR.

Etat de l'ouvrage EXPLOITE.

Utilisation EAU-ASPERSION.

Objet de la recherche

Objet de l'exploitation EAU.

Objet de la reconnaissance

Gisement

Document(s) papier DOCUMENTATION-GENERALE, DECLARATION-
CODE-MINIER, COUPE-FOREUR.

Références DRIRE/DREAL 11240

Référencé comme point
d'eau

 OUI

Niveau d'eau mesuré par
rapport au sol

Coupe

Z Origine

Auteur

Date

Documents disponibles

Document(s) numérisé(s) Nombre de documents: 3

Log géologique numérisé

Infoterre Fiche Données - Fiche Dossier du sous-sol - Point n° 10372X... http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=10372X...

2 sur 2 28/01/2013 10:57



Fiche descriptive de la donnée

Fiche Dossier du sous-sol
 

Point n° 10126X0227/FONTAI

Description générale

Identifiant du point 10126X0227/FONTAI

Localisation

Département AUDE (11) - SGR/LRO

Commune CAUDEBRONDE (11079)

Région naturelle MONTAGNE-NOIRE

Bassin versant

Adresse ou Lieu-dit RUISSEAU DES NEUF FONTAINES

Coordonnées - Lambert 2 étendu
X : 595573 m
Y : 1822345 m

- Lambert 3 - Sud
X : 595580 m
Y : 122600 m

- Lambert-93
X : 641811 m
Y : 6256282 m

- WGS84
Lat : 43.40329083 soit 43° 24' 11'' N
Lon : 2.28200727 soit 2° 16' 55'' E

Précision :

Altitude 695 m - Précision EPD

Image

Description technique

Nature AFFLEUREMENT-EAU

Profondeur atteinte

Diamètre de l'ouvrage

Date fin de travaux January 1, 1982

Mode d'exécution

Infoterre Fiche Données - Fiche Dossier du sous-sol - Point n° 10126X... http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=10126X...

1 sur 2 28/01/2013 10:57



M618066.TIF
Type:PAGE DE RAPPORT
Poids:27 Ko

Etat de l'ouvrage ACCES, EXPLOITE, PRELEV.

Utilisation EAU-COLLECTIVE

Objet de la recherche

Objet de l'exploitation EAU.

Objet de la reconnaissance

Gisement

Document(s) papier

Références

Référencé comme point
d'eau

 OUI

Niveau d'eau mesuré par
rapport au sol

Coupe

Z Origine

Auteur

Date

Documents disponibles

Document(s) numérisé(s) Nombre de documents: 1

Log géologique numérisé

Infoterre Fiche Données - Fiche Dossier du sous-sol - Point n° 10126X... http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=10126X...

2 sur 2 28/01/2013 10:57



Fiche descriptive de la donnée

Fiche Dossier du sous-sol
 

Point n° 10372X4004/GT

Description générale

Identifiant du point 10372X4004/GT

Localisation

Département AUDE (11) - SGR/LRO

Commune CUXAC-CABARDES (11115)

Région naturelle

Bassin versant

Adresse ou Lieu-dit PUJOL-LA-CABASSE

Coordonnées - Lambert 2 étendu
X : 596995 m
Y : 1818438 m

- Lambert 3 - Sud
X : 597000 m
Y : 118700 m

- Lambert-93
X : 643199 m
Y : 6252368 m

- WGS84
Lat : 43.36819326 soit 43° 22' 5'' N
Lon : 2.29955967 soit 2° 17' 58'' E

Précision :

Altitude 520 m - Précision EPD

Image

Description technique

Nature GITE

Profondeur atteinte 100.0 m

Diamètre de l'ouvrage

Date fin de travaux January 1, 1930

Mode d'exécution PUITS,TRACAGE.

Infoterre Fiche Données - Fiche Dossier du sous-sol - Point n° 10372X... http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=10372X...

1 sur 5 28/01/2013 10:55



C13577.TIF
Type:RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE
Poids:43 Ko

C13578.TIF
Type:RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE
Poids:67 Ko

C13579.TIF
Type:RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE
Poids:49 Ko

Etat de l'ouvrage ANCIENNE-EXPLOITATION, ACCES.

Utilisation

Objet de la recherche

Objet de l'exploitation CUIVRE,ARSENIC.

Objet de la reconnaissance

Gisement FILON.

Document(s) papier DOCUMENTATION-GITOLOGIQUE.

Références M.FORNARI (1974) LES DEFORMATIONS
HERCYNIENNES SOUPLES ET CASSANTES DANS LE
MINERVOIS,THESE,MONTPELLIER - F.TOLLON (1970)
LE DISTRICT AURIFERE DE SALSIGNE - IDEM
BULL.SOC.HIST.NAT.TOULOUSE T.104 (1968) -
AUBAGUE ET AL.(1977) BULL.BRGM II,3,

Référencé comme point
d'eau

 NON

Niveau d'eau mesuré par
rapport au sol

Coupe

Z Origine

Auteur

Date

Documents disponibles

Document(s) numérisé(s) Nombre de documents: 20

Infoterre Fiche Données - Fiche Dossier du sous-sol - Point n° 10372X... http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=10372X...

2 sur 5 28/01/2013 10:55



Fiche descriptive de la donnée

Fiche Dossier du sous-sol
 

Point n° 10372X0011/RASSEG

Description générale

Identifiant du point 10372X0011/RASSEG

Localisation

Département AUDE (11) - SGR/LRO

Commune CUXAC-CABARDES (11115)

Région naturelle MONTAGNE-NOIRE

Bassin versant

Adresse ou Lieu-dit PUITS DE LA RASSEGUE

Coordonnées - Lambert 2 étendu
X : 596875 m
Y : 1818568 m

- Lambert 3 - Sud
X : 596880 m
Y : 118830 m

- Lambert-93
X : 643080 m
Y : 6252499 m

- WGS84
Lat : 43.36936292 soit 43° 22' 9'' N
Lon : 2.29807834 soit 2° 17' 53'' E

Précision :

Altitude 514 m - Précision M05

Image

Description technique

Nature PUITS

Profondeur atteinte 115.0 m

Diamètre de l'ouvrage

Date fin de travaux January 1, 1960

Mode d'exécution

Infoterre Fiche Données - Fiche Dossier du sous-sol - Point n° 10372X... http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=10372X...

1 sur 2 28/01/2013 10:56
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ANNEXE N°18 

 

REGLEMENT DE LA ZONE N DU PLU DE LA 
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CHAPITRE UNIQUE - ZONE N 
 

La zone N englobe les espaces boisés des contreforts de la Montagne Noire, le vallon de la Dure et les bois chauds 
calcaires du sud du territoire communal.  
Le secteur Nl englobe le centre équestre et les habitats légers de loisirs. Il compte également les gîtes en limite de 
commune à l’Est du bourg.  
Le secteur Np regroupe les prairies à proximité de la Dure.  
Le secteur Nh a une vocation d’habitat. Les différents écarts et hameaux en Nh sont zonés à l’existant. Ce secteur 
comprend un sous secteur Nht qui correspond au périmètre du PPRT. 
Le secteur Neo permettra d’accueillir les projets de ZDE sur le territoire communal. 

Le secteur Npv permettra d’accueillir le projet de parc photovoltaïque. 
 
Toutes les occupations et utilisations du sol admises dans cette zone sont, par ailleurs soumises aux 
dispositions réglementaires des documents annexés au présent PLU : 

- Le plan de prévention des risques technologiques (annexe 6-4) : sous secteurs indicés « t » 
- Les servitudes d’utilités publiques (annexe 6-1) 

ARTICLE N1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dans l’ensemble de la zone 
Les constructions, installations et occupations du sol qui ne figurent pas à l’article N2 sont interdites. 

ARTICLE N2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

Dans la zone N 

- Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux publics existants 
sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager des lieux. 

- L’exploitation forestière sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager des lieux. 

- L’extension des bâtiments d’habitation sous conditions de ne pas excéder 50% de la surface de plancher existante et 
de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité des sites naturels. 

- La construction d’annexes à l’habitation dès lors qu’elle se situe dans un périmètre de 50m autour du bâtiment 
d’habitation principale 

 

Dans le secteur Nl 

- Les habitations légères de loisirs et les gîtes afin de construire des surfaces destinées à l’hébergement touristique ou 
de créer un équipement touristique doivent s’intégrer à l’environnement naturel. 

- Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux publics existants 
sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager des lieux. 

 
Dans le secteur Npv 

- Les dispositifs et installations techniques liées à la production d’énergie photovoltaïque  

- Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux publics existants 
sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager des lieux. 

 
Dans le secteur Neo 
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- Les éoliennes, les bâtiments techniques liés à la production d’énergie éolienne 

- Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux publics existants 
sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager des lieux. 

 

Dans le secteur Nh 

- L’aménagement, restauration et changement de destination des constructions existantes dans le respect de la 
volumétrie existante ; 

- L'aménagement et l'agrandissement des constructions à usage d'habitation, d’artisanat, de bureau, de commerce 
existantes 

- La construction d’annexes aux bâtiments d’habitation existants (abri de jardin, garage, etc…), 

- La construction de piscines sous condition de positionner les margelles au niveau du terrain naturel 

 

Dans le secteur Np 
- Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux publics existants 

doivent ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager des lieux. 

Article N3 - ACCES ET VOIRIE 

Dans l’ensemble de la zone, hormis le secteur Neo 

Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire 
d’un passage aménagé sur fonds voisins  

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou 
ensemble d’immeubles à desservir, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou 
l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès 
en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.  

Voies de desserte 

Les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (3m minimum), 
défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, et des objets encombrants, 
etc. Les voies devront être maillées entre elles. 

Toute nouvelle voie devra se conformer à la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 des « Droits et des Chances, la Participation 
à la Citoyenneté des Personnes Handicapées » et à son décret d’application (Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 – 
Arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées). 

 

Dans le secteur Neo 

Accès particulier à une unité foncière 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire 
d’un passage aménagé sur fonds voisins dans les conditions de l'article 682 du Code Civil. 
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est 
desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la 
gêne pour la circulation est moindre. 
Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou 
ensemble d’immeubles à desservir, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou 
l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et aménagés de façon à n'apporter aucune gêne à la circulation publique. 
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L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès 
en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. 

Voies de desserte 

Les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre 
l’incendie, de protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, et des objets encombrants, etc. 

Article N4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement 
être alimentée par branchement à un réseau collectif. 

Assainissement 

Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées 
est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux usées, lorsque celui existe. Lorsque celui-ci 
n’existe pas ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, les constructions devront être assainies selon un 
dispositif individuel adapté à la nature des sols. Ceux -ci doivent être mis en place afin d’anticiper un raccordement futur au 
réseau d’assainissement collectif. 

L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite. 

Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.  

Lorsqu'il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir des eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent 
garantir leur évacuation dans le dit réseau. 

Dans le cas où les eaux pluviales ne peuvent pas être rejetées dans un réseau collectif, toutes les dispositions doivent être 
envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et des écoulements sur les 
parcelles.  

Dans le cas d'opération d'ensemble, les systèmes de collecte et d'exutoire des eaux de pluies choisis sont de préférence 
issus de techniques environnementales (noues, etc.) et doivent être régulièrement entretenus. Les eaux de pluies doivent 
être, dans la mesure du possible, récupérées pour l'entretien des espaces verts collectifs par des systèmes alternatifs 
adaptés.  

Défense incendie 

La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux incendie répondant, en tout temps, aux 
caractéristiques suivantes : 
- Débit en eau minimum de 60m3/h pendant 2h pour 1 bar de pression 
- Distance minimale de 200 m entre le risque à défendre et le point d’eau par les cheminements carrossables 
Ou par tout autre dispositif conforme à la réglementation permettant d’obtenir 120m3 d’eau utilisables en 2h. 

Réseaux électriques et téléphoniques 

Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité et de télédistribution doit être réalisé en 
souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires 

ARTICLE N5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Article supprimé par la Loi ALUR 
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ARTICLE N6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Dans la zone N  
- en bordure des routes départementales, les constructions devront s’implanter avec un recul minimum de 15 m de l'axe 

de la voie.  
- en bordure des autres voies, les constructions doivent être implantées avec un retrait de 5 m minimum par rapport à 

l'emprise des voies et emprises des voies existantes, modifiées ou à créer. 
 
Pour les bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les dispositions ci-dessus, les extensions pourront se faire 
dans la continuité du bâtiment existant. 
 
Dans les secteurs Nl et Np 
Les constructions devront s'implanter avec un retrait de 5 m minimum par rapport à l'emprise des voies existantes, 
modifiées ou à créer 
 
Dans le secteur Neo 
Les constructions devront soit  s'implanter à l'alignement des voies soit avec un retrait de 5 m minimum par rapport à 
l'emprise des voies existantes, modifiées ou à créer 
 
Dans le secteur Npv 
- en bordure des routes départementales, les constructions devront s’implanter avec un recul minimum de 15 m de l'axe 

de la voie.  
- en bordure des autres voies, les constructions doivent être implantées avec un retrait de 5 m minimum par rapport à 

l'emprise des voies et emprises des voies existantes, modifiées ou à créer. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les bâtiments solaires 

ARTICLE N7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions et installations doivent être implantées à minimum 5m des limites séparatives. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ni aux 
éoliennes et aux bâtiments techniques liés à la production d’énergie éolienne. 

ARTICLE N8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 
MEME PROPRIETE 

Non réglementé.  

ARTICLE N9 -  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé.  

ARTICLE N10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Dans la zone N uniquement 

La hauteur des constructions nouvelles ou des surélévations de constructions est limitée à 6m à l’égout de toiture ou 
l’acrotère. 
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Dans les secteurs Np, Neo, Npv 

Non réglementé. 

 

Dans les secteurs Nh et Nl  
La hauteur des extensions des constructions existantes, mesurée à partir du sol naturel initial de la propriété, avant les 
éventuels travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux, ne peut dépasser celle des 
bâtiments existants. 

ARTICLE N11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Dans l’ensemble de la zone hormis les secteurs Npv et Neo 

Conditions générales 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier 
ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. La disposition de la construction et son 
implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter, et non l’inverse. Les remblais/déblais 
seront réduits au minimum. 

Aspect des constructions 
Les constructions devront présenter une simplicité de volume et de conception, ainsi qu’une unité d’aspect et de matériaux. 

Dans le cas d’adjonction ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent être de même type que l’existant. 

Toiture 

Pente du toit à 30% maximum sauf en cas de toitures terrasses ou toitures végétalisées. 

Traitement des façades 

L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. 

Clôtures 

Les clôtures anciennes seront maintenues et restaurées. 

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elles 
et avec leur environnement immédiat.  

L’emploi à nu de matériaux destiné à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, etc…) est interdit 

Les clôtures doivent se positionner avec un recul de 2,5m de l’axe de la chaussée. 

Pour les clôtures existantes qui n’observent pas les prescriptions requises, les extensions pourront se faire dans la 
continuité de l’existant. 

 

Dans les secteurs Npv et Neo 

Non réglementé 
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ARTICLE N12 - STATIONNEMENT 

Dans l’ensemble de la zone hormis les secteurs Nh et Nl 

Non réglementé 
 
Dans les secteurs Nh et Nl 

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des installations et constructions doit être 
assuré en dehors de la voie publique, sur le terrain propre à l'opération. Cette obligation n'est pas applicable aux 
aménagements et extensions mesurées de surface constructible, si leur affectation reste inchangée. 

ARTICLE N13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

Non réglementé. 

ARTICLE N14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Article supprimé par la loi ALUR 

ARTICLE N15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Non réglementé. 

ARTICLE N16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Non réglementé. 
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